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1. ВВЕДЕНИЕ 

Инженерно-геологические изыскания (стадии проектирования – «проектная») для полу-

чения сведений об инженерно-геологических условиях площадки, для принятия конструктив-

ных решений объекта: «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопрово-

дами-вводами в районе ул. Совхозной в с. Кончезеро Кондопожского района Республики Каре-

лия», выполнены геологическим отделом ООО «Центр кадастровых услуг» в июне-июле 2023 

года, на основании выданного и утвержденного заказчиком Технического задания (Приложе-

ние А) на выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, раз-

работанной и согласованной Программой работ (Приложение Б), в соответствии с требования-

ми СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 446.1325800.2019. 

Целью инженерно-геологических изысканий на участке является получение необходи-

мых и достаточных для проектирования данных об инженерно-геологических условиях пло-

щадки.  

Стадия проектирования: проектная документация.  

Местоположение объекта изысканий: Российская Федерация, Республика Карелия, 

Кондопожский район, с. Кончезеро, улица Совхозная. 

Заказчик: АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».  

Исполнитель инженерных изысканий: ООО «Центр кадастровых услуг». 

Краткая техническая характеристика объекта:  

Классификация газопровода по давлению – низкое. Ориентировочная протяженность га-

зопровода низкого давления – 1,1 км, ориентировочное кол-во подключаемых ИЖС = 3 шт. 

Прокладка газопровода – подземная.  

Глубина заложения – 1,6-2,0 м. Переходы через автомобильные дороги, водные прегра-

ды, овраги, балки выполняются закрытым способом, метод ГНБ/ННБ. 

Основания для проведения работ: 

- Техническое задание (Приложение А);  

- Документ, подтверждающий допуск к работам по выполнению инженерных изысканий: 

Выписка из реестра членов СРО № 1001286153-20230630-1007 от 30.06.2023 г., выданная 

Ассоциация «Объединение изыскателей» (Приложение В). 

Основной задачей инженерно-геологических изысканий является изучение геолого-

литологического строения площадки проектируемого строительства, гидрогеологических усло-

вий и определение физико-механических свойств грунтов. 
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Для выполнения поставленных задач был проведен комплекс работ, включающий в се-

бя: рекогносцировочное обследование территории, бурение инженерно-геологических скважин, 

отбор монолитов и образцов грунтов нарушенного сложения, отбор проб воды, лабораторные 

исследования грунтов, камеральную обработку полевых материалов и лабораторных исследо-

ваний. 

Полевые работы. Бурение инженерно-геологических выработок производилось ко-

лонковым способом диаметром инструмента до 108 мм с помощью буровой УБШМ-13 на базе 

УАЗ. 

Бурение скважин осуществлялось в июне 2023 года. Всего было пробурено 6 инженер-

но-геологических скважин глубиной 5,0 м. Общий объем бурения составил 30,0 п.м.  

Работы по бурению скважин были выполнены бригадой бурового мастера 

Федорова В.А., под руководством ведущего геолога Васильева М.А. В ходе бурения велась по-

дробная полевая документация инженерно-геологических выработок. Бурение скважин сопро-

вождалось отбором проб грунта с целью определения гранулометрического состава, показате-

лей физических свойств грунтов и их коррозионного влияния на металл.  

После окончания бурения скважины были ликвидированы (затампонированы выбурен-

ной породой) и составлен акт тампонажа скважин (Приложение К). 

Глубина, количество и местоположение скважин были согласованы с Заказчиком. Глу-

бина скважин и расстояние между ними определены согласно требованиям СП 47.13330.2016, 

СП 446.1325800.2019.  

Инженерно-геологические выработки нанесены на план, масштаба 1:500 

(Приложение Г3). Планово-высотная привязка выработок произведена инструментально. Си-

стема координат - МСК-10 зона 1 (6 градусная) Республика Карелия. Система высот – Балтий-

ская 1977 г. Координаты и абсолютные отметки устьев горных выработок приведены в каталоге 

(Приложение И). 

Лабораторные работы. В ходе бурения скважин было отобрано 28 проб ненарушенно-

го сложения и 5 проб нарушенного сложения для определения физических свойств грунтов.  

Всего в ходе лабораторных исследований было выполнено 33 определений физических 

характеристик грунтов, 3 определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 

бетонам и металлоконструкциям, 5 определений коррозионной агрессивности грунтов по отно-

шению к стали, а также 3 определения химического состава грунтовых вод и их агрессивности. 

Лабораторные исследования образцов грунтов выполнены испытательной грунтовой 

лабораторией ООО «ПрогрессГео» (Аттестат аккредитации приведен в Приложении Г). 

Определение показателей физических свойств грунтов производились в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 
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Камеральная обработка результатов полевых и лабораторных материалов и составле-

ние настоящего Технического отчета выполнены инженером-геологом Волошиной К.О. и за-

ключалась в построении графических приложений, статистической обработке физико-

механических характеристик грунтов, определении степени коррозионной агрессивности грун-

тов и грунтовых вод и составлении пояснительной записки.  

В подготовительный период проведена работа по сбору и анализу информации, пред-

ставляющей интерес для выполнения изысканий, проектирования и строительства в данном 

районе. 

Нормативные и расчетные характеристики грунтов по каждому выделенному инженер-

но-геологическому элементу были вычислены в соответствии с требованиями 

ГОСТ 20522-2012 и приведены в приложении к заключению (Таблица №4). Классификация 

грунтов выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020.  

Статистическая обработка результатов лабораторных испытаний по каждому ИГЭ при-

ведена в Приложении Д. 

Коррозионная агрессивность грунтов на алюминиевые, свинцовые оболочки, 

конструкции из бетона, железобетона и углеродистой стали определена согласно 

СП 28.13330.2017 и РД 34.20.508, Часть 1 (пункт 4 Приложения 11 таблицы П 11.1, П 11.3), 

РД 34.20.509 Часть 2 (пункт 4 Приложения 11 таблицы П 11.1, П 11.3), ГОСТ 9.602-2016. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод на алюминиевые, свинцовые оболочки и 

конструкции из бетона определена согласно СП 28.13330.2017 и РД 34.20.508, Часть 1 (пункт 4 

Приложения 11 таблицы П 11.2, П 11.4), РД 34.20.509 Часть 2 (пункт 4 Приложения 11 таблицы 

П 11.2, П 11.4). 

Метрологическое обеспечение изысканий 

Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем. 

Бурение инженерно-геологических выработок производилось колонковым способом 

диаметром инструмента до 108 мм с помощью буровой УБШМ-13 на базе УАЗ. 

Инженерно-геологические изыскания проводились с учетом требований 

СП 47.13330.2016, СП 11-105-97 ч.1, СП 22.13330.2016. 

Наблюдение за колебанием уровня грунтовых вод в процессе полевых работ произво-

дилось по всем разведочным выработкам. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для лабораторных 

исследований производились согласно ГОСТ 12071-2014. 
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Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов осу-

ществлялись согласно ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248-

2010, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 20522-2012. 

Лабораторные химические анализы подземных вод и водных вытяжек из грунтов для 

определения их коррозионной агрессивности проводились в соответствии с ГОСТ 3351-74, 

ГОСТ 18164-72, ГОСТ 4389-72, ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4151-72*, ГОСТ 18826-73, ГОСТ 4974-72, 

ГОСТ 9.602-2016 и СП 28.13330.2017.  

Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с 

ГОСТ 21.302-2013 и ГОСТ Р 21.1101-2013. 

Камеральная обработка данных производилась с помощью программного комплекса 

«FoxGIS». 

Планово-высотная привязка выработок (Приложение И) производилась в соответствии 

с СП 11-104-97. 

Виды и объёмы выполненных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

  

Наименование видов работ Методика производства 
работ 

Объем работ 

Полевые работы 
1. Колонковое бурение 6-ти геоло-
гических скважин, глубиной 5,0 м с 
гидрогеологическими наблюдения-
ми  

СП 47.13330.2016, 
СП 11-105-97 30,0 п.м 

2. Отбор монолитов связных грун-
тов 

ГОСТ 12071-2014 

28 шт 

3. Отбор проб нарушенного сложе-
ния 5 шт 

4. Отбор проб воды 3 шт 
Лабораторные работы 

5. Определение физических свойств 
грунтов глинистых грунтов ГОСТ 5180-2015, 

ГОСТ 12536-2014 
ГОСТ 12248-2010 

27 опр 

6.Определение гранулометрическо-
го состава песчаных грунтов, влаж-
ности, плотности частиц 

6 опр  
 

7. Коррозия грунта ГОСТ 9.602-2016 5опр 
8. Сокращенный химический анализ 
грунтовых вод 

ГОСТ 9.602-2005, 
СП 28.13330.2017, 

РД 34.20.508, 
РД 34.20.509 

3 опр 

9. Водная вытяжка грунта 3 опр 

Камеральные работы 
Камеральная обработка полевых работ, лабора-
торных исследований грунтов Волошина К.О. 
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2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В границах настоящего участка ООО «Центр кадастровых услуг» ранее работ по инже-

нерным изысканиям не производил. 

В подготовительный период проведена работа по сбору и анализу информации, пред-

ставляющей интерес для выполнения изысканий, проектирования и строительства в данном 

районе. 

При написании отчёта использованы сведения о геологическом строении, гидрогеологи-

ческих условиях района из справочных материалов: 

- государственной геологической карты СССР масштаба 1:1000000. 

Степень изученности территории недостаточная для составления отчета. Необходимо 

бурение скважин и рекогносцировочное обследование на предмет выявления активных геоло-

гических процессов. Далее требуется определение физико-механических свойств грунтов и со-

ставление технического отчета. 
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3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Участок инженерно-геологических изысканий расположен по адресу: Российская Фе-

дерация, Республика Карелия, Кондопожский район, с. Кончезеро, улица Совхозная. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Местоположение участка инженерно-геологических изысканий 

В границах участка производства работ присутствуют инженерные сети.  

В границах участка производства работ постоянные и временные водотоки отсутству-

ют. 

В орографическом отношении район расположен в пределах Онежско-Ладожского во-

дораздела с платформенными типами рельефа. 

В геоморфологическом отношении изучаемый участок расположен в пределах всхолм-

ленной равнины, плавно понижающейся к берегу озера Кончозеро. Поверхность участка ров-
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ная, спланирована. Абсолютные отметки рельефа в пределах изучаемой площадки по устьям 

буровых скважин изменяются от 39,6 м до 43,5 м.  

Климат. Климатическая характеристика района приводится по данным «Справочника 

по климату СССР» за период с 1891 по 1965 годы в таблицах 5.1 – 5.24, с дополнением таблиц 

5.1, 5.12 и 5.19 по справке ГУ «Карельский ЦГМС» за период наблюдений с 1966 по 2007 гг. 

Климат участка умеренный, переходный от морского к континентальному. Характер-

ной чертой циркуляционных процессов является западный перенос, определяющий в течение 

всего года преобладание воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это обуславливает про-

должительную мягкую зиму и короткое прохладное лето. Наряду с этим вторжения воздушных 

масс из Арктики вызывают длительные похолодания. Смена масс воздуха осуществляется в ре-

зультате циклической деятельности. 

Влияние Онежского озера и орографии района выражены в преобладании ветров юго-

восточного и северного направлений. 

Зима. Средняя температура января минус 10,7оC. Абсолютный минимум температуры 

может достигать минус 43оC. Осадков выпадает 25-48 мм в месяц. Продолжительность залега-

ния снежного покрова в среднем составляет 155 дней. Наибольшая из средних толщина снеж-

ного покрова на открытом месте составляет 40 см, наблюденный максимум 70 см. 

Весна. Переход средних суточных температур к положительным значениям наблюдает-

ся в середине апреля. Среднемесячное количество осадков составляет 29-48 мм. Снежный по-

кров сходит в середине апреля. 

Лето. Самый теплый месяц лета – июль, его средняя температура 16,9оC. Максимум 

температуры может достигать 34,0 оC. Среднемесячное количество осадков составляет 65-75 

мм. 

Осень. Осень в общем теплее весны. Переход средней суточной температуры к отрица-

тельным значениям наблюдается в начале ноября. Снежный покров устанавливается в конце 

ноября. Среднемесячное количество осадков составляет 47-78 мм. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября. 

Строительно-климатический подрайон согласно СП 131.13330.2020 «Строительная 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* – II В. 

Среднемесячные и среднегодовая температура воздуха в г.Кондопога представлены в 

Таблице №2. 
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Таблица №2 
Среднемесячная температура, 0С 

Среднегодо-
вая темпера-

тура, 0С 

ян
ва

рь
 

фе
вр

ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре

ль
 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
н-

тя
бр

ь 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

де
ка

бр
ь 

-10,9 -10,5 -6,4 1,1 7,6 13,3 16,9 14,7 9,4 3,2 -2,2 -7,4 2,4 
 

Среднее месячное и годовое количество осадков в г.Кондопога представлены в Таблице №3. 

Таблица №3 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

Кондопога 48 

34 

42 

25 

33 

30 

37 

32 

48 

41 

65 

60 

68 

69 

75 

79 

78 

62 

55 

58 

59 

50 

45 

41 

227 

180 

426 

401 

653 

581 

Районирование территории по климатическим характеристикам (СП 20.13330.2016.Табл. 

10.1,11.1) приведено в Таблице №4. 

Таблица №4 

Снеговый район IV  (нормативное значение веса снегового покрова Sg, кПа – 2,0 табл. 
10.1) 

Ветровой район II (нормативное значение ветрового давления, по расчетному значе-
нию веса снегового покрова W0, кПа – 0,30 табл. 11.1) 

Гололедный район II 

Расчетное значение веса снегового покрова Sq на 1м2 горизонтальной поверхности зем-

ли, согласно СП 20.13330.2016, табл.10.1, для IV cнегового района составляет 2,0 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления Wo, согласно СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», табл.11.1, для II ветрового рай-

она составляет 0.30 кПа. 

Сейсмичность района, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмиче-

ских районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*» составляет 5 баллов, исследуемый 

район по сейсмическим свойствам относится к III категории. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно п 5.5.3 

СП 22.13330.2016 и т 5.1 СП 131.13330.2020, составляет: 

- для крупнообломочных грунтов – 2,08 м; 

- для песков средней крупности- 1,84 м; 

- для супесей, песков пылеватых и мелких- 1,72 м; 

- для суглинков и глин – 1,41 м. 

Техногенные нагрузки. Территория изысканий находится в пределах населенного пункта 

(с. Кончезеро), поэтому техногенные условия обусловлены хозяйственной деятельностью че-

ловека. Крупных промышленных предприятий на участке изысканий нет. Основным источни-



 

   13 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л. 

  

 

 

 

     
29/05-2023-ИГИ-Т 

Лист 
      10 

Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата 

ком негативного воздействия является автотранспорт. Имеются подземные (водопровод, ка-

нализация, электрические кабели, кабельная линия связи, газопровод) и надземные (линия 

электропередачи на опорах) коммуникации. 

В ходе проведения полевых работ сети на всем участке изысканий координированы и 

обследованы, нанесены на топографический план.  

Гидрография. В гидрографическом плане участок работ и протекающие по нему реки 

относятся к бассейну озера Кончозеро. Участок работ расположен на северо-западном берегу 

озера Кончозеро. В пределах площадки изысканий отсутствуют поверхностные водоемы. В 

границах участка постоянные водотоки отсутствуют.  



 

   14 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
 п

од
л. 

  

 

 

 

     
29/05-2023-ИГИ-Т 

Лист 
      11 

Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата 

 4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  

В геолого-литологическом строении изучаемого участка до глубины бурения 5,0 м 

принимают участие (сверху-вниз): отложения верхнего звена плейстоценового раздела - озерно-

ледниковые (lg III), подстилаемые докембрийскими скальными грунтами. 

Условия залегания, мощности и соотношение литологических разностей представлены 

на инженерно-геологических профилях, а описание грунтов – в литологических колонках сква-

жин (Приложения Г3 и Г2 соответственно). 

Четвертичная система Q 

Верхнечетвертичные отложения QIII 

Озерно-ледниковые отложения (lgIII) 
Озерно-ледниковые отложения (lgIII) залегают в пределах участка повсеместно и пред-

ставлены: 
Песками средней крупности средней плотности серыми влажными (ИГЭ 1). 
Супесями пылеватыми текучими серыми (ИГЭ 2). 
Суглинками легкими пылеватыми мягкопластичными серыми (ИГЭ 3). 
Суглинками легкими пылеватыми тугопластичными серыми (ИГЭ 4). 
Мощность отложений составляет от 3.0 до 4.8 м., их подошва пересечена на глубинах 

от 3.3 до 5.0 м., абс. отметках от 34.6 до 38.5 м. 
 

Протерозойские отложения (PR) 
Протерозойские отложения (PR) представлены: 
Скальными грунтами прочными трещиноватыми преимущественно основного состава 

(туфосланцами) (ИГЭ 5). 
Пройденная мощность отложений составляет от 0.6 до 1.7 м. Пройдены до глубины 

14.0 м., до абс. отметок от 34.9 до 37.5 м. 
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5. СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

По данным лабораторных исследований и на основе полевой документации при буре-
нии скважин, в разведанной толще были выделены следующие инженерно-геологические эле-
менты (ИГЭ): 

ИГЭ №1. Пески средней крупности средней плотности серые влажные, lgIII. 

Согласно результатам лабораторных исследований, коэффициент пористости грунта 

составляет 0,671, плотность грунта 1,86 г/см3. Согласно ГЭСН 81-02-01-2020 часть 1, группа 

грунтов по трудности разработки 29б. Нормативные прочностные и деформационные характе-

ристики грунта: модуль деформации, угол внутреннего трения и удельное сцепление приняты 

по СП 22.13330.2016:  

- модуль деформации 30 МПа; 

- угол внутреннего трения 35 град.; 

- удельное сцепление 1 кПа. 

ИГЭ №2. Супеси пылеватые текучие серые, lgIII. 

Согласно результатам лабораторных исследований, коэффициент пористости грунта 

составляет 0,754, плотность грунта 1,96 г/см3, показатель текучести 1,29. Согласно 

ГЭСН 81-02-01-2020 часть 1, группа грунтов по трудности разработки 36а. Нормативные проч-

ностные и деформационные характеристики грунта: модуль деформации, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление приняты по СП 22.13330.2016:  

- модуль деформации 7 МПа; 

- угол внутреннего трения 21 град.; 

- удельное сцепление 11 кПа. 

ИГЭ №3. Суглинки легкие пылеватые мягкопластичные серые, lgIII. 

Согласно результатам лабораторных исследований, коэффициент пористости грунта 

составляет 0,843, плотность грунта 1,92 г/см3, показатель текучести 0,65. Согласно 

ГЭСН 81-02-01-2020 часть 1, группа грунтов по трудности разработки 35а. Нормативные проч-

ностные и деформационные характеристики грунта: модуль деформации, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление приняты по СП 22.13330.2016:  

- модуль деформации 8 МПа; 

- угол внутреннего трения 16 град.; 

- удельное сцепление 16 кПа. 

ИГЭ №4. Суглинки легкие пылеватые тугопластичные серые, lgIII. 

Согласно результатам лабораторных исследований, коэффициент пористости грунта 

составляет 0,777, плотность грунта 1,96 г/см3, показатель текучести 0,39. Согласно 

ГЭСН 81-02-01-2020 часть 1, группа грунтов по трудности разработки 35б. Нормативные проч-
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ностные и деформационные характеристики грунта: модуль деформации, угол внутреннего 

трения и удельное сцепление приняты по СП 22.13330.2016:  

- модуль деформации 10 МПа; 

- угол внутреннего трения 21 град.; 

- удельное сцепление 23 кПа. 

ИГЭ №5. Скальные грунты прочные трещиноватые преимущественно основного 

состава (туфосланцы), PR. 

Согласно справочнику «Грунты Карелии»: Rc=50 Мпа, RQD>90.  

Согласно ГЭСН 81-02-01-2020 часть 1, группа грунтов по трудности разработки - не 

норм (20б). 

 

Нормативная глубина сезонного промерзания рассчитана по формуле 5.3 п. 5.5.3 

СП 22.13330.2016: 

 

где Mt – безразмерный коэффициент, численно равный 17,6 – сумме абсолютных 
значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе (по 
СП 131.13330.2018); 
d0 – величина, принимаемая равной 0,23 для суглинков и глин, 0,28 для супесей, 
песков мелких и пылеватых, 0,30 для песков гравелистых, крупных и средней круп-
ности, 0,34 – для крупнообломочных грунтов. 

Максимальная величина глубины сезонного промерзания, таким образом, составляет:        

- для песков средних ИГЭ №1 – 1,84 м; 

- для супесей ИГЭ №2 – 1,72 м; 

- для суглинков ИГЭ №3,4 – 1,41 м; 

- для скальных грунтов ИГЭ №5 – не регламентируется. 

Относительная деформация морозного пучения eƒh глинистых грунтов определена по 

параметру Rf, в соответствии с формулой п. 6.8.3 СП 22.13330.2016: 

 

где W, Wp – влажность в пределах слоя промерзающего грун-
та соответственно природная и на границе раскатывания, до-
ли единицы; 
Wсr – критическая влажность, определяется по графикам 
(СП 22.13330.2016); 
Wsat – полная влагоемкость грунта, доли единицы; 
ρd – плотность сухого грунта, кг/см3. 

Пучинистые свойства крупнообломочных грунтов и песков, содержащих глинистые 

фракции, определяют согласно п.6.8.8 СП 22.13330.2016 через показатель дисперсности D. Эти 

грунты относятя к непучинистым при D<1, к пучинистым – при D ≥ 1. Для слабопучинистых 

грунтов показатель D изменяется в пределах 1<D<5.  

Вычисляется по формуле: 

tfn Mdd 0=

;)()1,0(012,067,0
2











 −
+−=

opsa t

cr
df MWW

WWWWpR
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D = k/đ2e где k – коэффициент, равный 1,85х10-4 см3; 

е – коэффициент пористости; 

đ – средний диаметр частиц грунта, см, вычисляемый по формуле: 

đ = (p1/d1 + p2/d2 + … + pi/di)-1 где p1, p2, …, pi – содержание отдельных фракций грунта, доли 

единицы; 

d1, d2, …, di – средний диаметр частиц отдельных фракций, см. 

По относительной деформации пучения, согласно ГОСТ 25100-2020, грунты, находя-

щиеся в зоне сезонного промерзания, характеризуются как: 

- пески средние ИГЭ № 1 - непучинистые; 

- супеси ИГЭ № 2 - сильнопучинистые; 

- суглинки ИГЭ №3 – сильнопучинистые; 

- суглинки ИГЭ №4 - среднепучинистые.  
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6. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется наличием 

одного горизонта подземных вод. 

Водоносный безнапорный горизонт приурочен к пескам и к пылевато-песчаным про-

слоям в связных грунтах озерно-ледниковых (lg III) отложений.  

Наблюдаемый уровень в период бурения июнь 2023 г отмечен на глубине от 0.5 до 

3.3 м, на абс. отметках от 39.1 до 40.4 м. 

В неблагоприятные периоды года (периоды осенних обложных дождей, весеннего сне-

готаяния) уровень грунтовых вод со свободной поверхностью устанавливается вблизи дневной 

поверхности на глубинах 0,1-0,2 м, с возможным образованием открытого зеркала грунтовых 

вод. 

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, наруше-

ния естественного испарения. 

Разгрузка грунтовых вод на участке происходит в местную гидрографическую сеть 

(о. Кончозеро). Анализ абсолютных отметок УГВ показывает, что горизонт грунтовых вод гло-

бально связан с инфильтрационными водами, имеющими зоны разгрузки в оз. Кончозеро. По-

ложение грунтового горизонта зависит от высотных отметок поверхности. 

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району 

I-А-1 постоянно подтопленные в естественных условиях, поэтому следует предусмотреть меро-

приятия в соответствии СП 116.13330.2012. 
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7. АГРЕССИВНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Агрессивность грунтов 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016, грунты по отношению к стали характеризуются 

высокой коррозионной агрессивностью. 

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону марки  

W4-W20 грунты неагрессивны. 

В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в железобе-

тонных конструкциях неагрессивны. 

В соответствии с таблицей П11.1 РД 34.20.508, Часть 1, РД 34.20.509 Часть 2 грунты 

характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболоч-

ке кабеля. 

В соответствии с таблицей П11.3 РД 34.20.508, Часть 1, РД 34.20.509 Часть 2 грунты 

характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой обо-

лочке кабелей. 

Агрессивность воды 

В соответствии с В.3 и В.4 СП 28.13330.2017, подземные воды изучаемой территории 

неагрессивны к бетону марки W4 –W12. 

В соответствии с таблицей П11.2 РД 34.20.508, Часть 1, РД 34.20.509 Часть 2 грунтовые 

воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой 

оболочке кабеля. 

В соответствии с таблицей П11.4 РД 34.20.508, Часть 1, РД 34.20.509 Часть 2 грунтовые 

воды характеризуются высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой 

оболочке кабеля. 

Результаты определения агрессивности грунтов и грунтовых вод в приложении Ж, Е. 
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8. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

Согласно СП 11-105-97, часть III к специфическим грунтам следует отнести техногенные 

отложения. Техногенные грунты на исследуемой территории распространены локально. В ос-

новном это насыпи дорог, отсыпка кабелей. При бурении насыпные грунты вскрыты не были. 

Насыпной грунт имеет неоднородный состав и неравномерную плотность сложения. В 

качестве основания можно использовать с учетом п. п. 6.6 СП 22.13330.2016.   
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9. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Пучение и промерзание грунтов  

Степень пучинистости грунтов, находящихся в зоне сезонного промерзания, в соот-

ветствии с п.6.8.4. СП 22.13330.2016 приведена в главе «Свойства грунтов». 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет, согласно СП 22.13330.2016: 

- для песков средних ИГЭ №1 – 1,84 м; 

- для супесей ИГЭ №2 – 1,72 м; 

- для суглинков ИГЭ №3,4 – 1,41 м; 

- для скальных грунтов ИГЭ №5 – не регламентируется. 

Подтопление территории 

Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району 

I-А-1 постоянно подтопленные в естественных условиях, поэтому следует предусмотреть 

мероприятия в соответствии СП 116.13330.2012. 

Сейсмичность 

В соответствии с нормативными картами ОСР-2015-А, В, С, СП 14.1330.2018, выпол-

ненного в единицах макросейсмического балла шкалы MSK-64 и принятого для строитель-

ства объектов, территория изысканий относится к зоне 5-балльной сейсмичности по шкале 

MSK-64 при повторяемости землетрясений 1 раз в 500 лет, 1 раз в 1000 лет и в 5000 лет (на 

грунтах ΙΙ категории по сейсмическим свойствам). 

При рекогносцировочном обследовании и в процессе дальнейших работ опасных гео-

логических и инженерно-геологических процессов не зафиксировано. 

Следует производить строительные работы способами, не приводящими к возникно-

вению и развитию опасных геологических процессов и руководствоваться рекомендациями 

СП 116.13330.2012.  
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. По результатам выполненных изысканий площадка проектируемого строительства, 

согласно Приложения А СП 47.13330.2016, отнесена ко II (средней сложности) категории 

сложности инженерно-геологических условий. 

2. В геоморфологическом отношении изучаемый участок расположен в пределах 

всхолмленной равнины, плавно понижающейся к берегу озера Кончозеро. Поверхность участка 

ровная, спланирована. Абсолютные отметки рельефа в пределах изучаемой площадки по устьям 

буровых скважин изменяются от 39,6 м до 43,5 м. 

3. Сейсмичность района работ –5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-2016-А).  

4. В геолого-литологическом строении изучаемого участка до глубины бурения 5,0 м 

принимают участие (сверху-вниз): отложения верхнего звена плейстоценового раздела - озерно-

ледниковые (lg III), подстилаемые докембрийскими скальными грунтами.  

 5. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый участок характеризуется нали-

чием одного горизонта подземных вод. 

Водоносный безнапорный горизонт приурочен к пескам и к пылевато-песчаным про-

слоям в связных грунтах озерно-ледниковых (lg III) отложений.  

Наблюдаемый уровень в период бурения июнь 2023 г отмечен на глубине от 0.5 до 

3.3 м, на абс. отметках от 39.1 до 40.4 м. 

В неблагоприятные периоды года (периоды осенних обложных дождей, весеннего сне-

готаяния) уровень грунтовых вод со свободной поверхностью устанавливается вблизи дневной 

поверхности на глубинах 0,1-0,2 м, с возможным образованием открытого зеркала грунтовых 

вод. 

Питание водоносного горизонта за счет инфильтрации атмосферных осадков, наруше-

ния естественного испарения. 

Разгрузка грунтовых вод на участке происходит в местную гидрографическую сеть 

(о. Кончозеро). Анализ абсолютных отметок УГВ показывает, что горизонт грунтовых вод гло-

бально связан с инфильтрационными водами, имеющими зоны разгрузки в оз. Кончозеро. По-

ложение грунтового горизонта зависит от высотных отметок поверхности. 

6. Участок работ, в соответствии с СП 11-105-97, часть II, прил. И, относится к району 

I-А-1 постоянно подтопленные в естественных условиях, поэтому следует предусмотреть меро-

приятия в соответствии СП 116.13330.2012. 

7. В ходе маршрутных наблюдений на участке изысканий и примыкающих территори-

ях, проявления склоновых процессов: оползней, обвалов и осыпей не обнаружены.  
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Другие проявления опасных инженерно-геологических процессов (эрозия, оврагообра-
зование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на устойчивость грунтовых массивов 
территории, на дневной поверхности исследуемого участка не обнаружены. 

8. Согласно СП 11-105-97, часть III к специфическим грунтам следует отнести техноген-

ные отложения. Техногенные грунты на исследуемой территории распространены локально. В 

основном это насыпи дорог, отсыпка кабелей. При бурении насыпные грунты вскрыты не были. 

Насыпной грунт имеет неоднородный состав и неравномерную плотность сложения. В качестве 

основания можно использовать с учетом п. п. 6.6 СП 22.13330.2016. 

9. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет, согласно СП 

22.13330.2016: 

- для песков средних ИГЭ №1 – 1,84 м; 

- для супесей ИГЭ №2 – 1,72 м; 

- для суглинков ИГЭ №3,4 – 1,41 м; 

- для скальных грунтов ИГЭ №5 – не регламентируется.  

10. По относительной деформации пучения, согласно ГОСТ 25100-2020, грунты, нахо-

дящиеся в зоне сезонного промерзания, характеризуются как: 

- пески средние ИГЭ № 1 - непучинистые; 

- супеси ИГЭ № 2 - сильнопучинистые; 

- суглинки ИГЭ №3 – сильнопучинистые; 

- суглинки ИГЭ №4 - среднепучинистые. 

11. По данным «Справочника гидрогеолога» встреченные грунты характеризуются сле-

дующими коэффициентами фильтрации: 

-пески средние (ИГЭ 1) – 5,0-20,0 м/сут; 

-супеси (ИГЭ 2) – 0,10-0,70 м/сут; 

-суглинки (ИГЭ 3,4) – 0,05-0,10 м/сут; 

-скальные грунты (ИГЭ 5) – 20-60 м/сут. 

12. По трудности разработки в соответствии со Сборником ГЭСН 81-02-2020 вып.4, 

табл.1-1 относятся: 

ИГЭ 1 2 3 4 5 

Группа грунта 29б 36а 35а 35б 20б 

13. Особенности инженерно-геологических условий, которые необходимо учесть при 

проектировании: 

- наличие пучинистых грунтов в зоне сезонного промерзания; 

- коррозионную агрессивность грунтов и воды к бетону, к свинцовым и алюминиевым 

оболочкам кабеля. 
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14. Рекомендуемые и расчетные значения прочностных и деформационных характери-

стик грунтов, выделенных ИГЭ приведены в таблице №5.  

 

Таблица №5 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения 
физико-механических характеристик грунтов 

 

 
  

Обоснование принятых
Номенклатурное № № Хар-ка нормативных и

наименование грунтов ИГЭ расчетных значений
Ip W ρ, т/м3 e IL ϕ, град. c, кПа Е, МПа х-к грунтов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Xн - 0,19 1,86 0,671 - 35 1 30 φ, с, Е-СП 22.13330.2016

lg III 1 X I 1,86 32 -
X II 1,86 35 1
Xн 0,06 0,28 1,96 0,754 1,29 21 11 7 φ, с, Е-СП 22.13330.2016

lg III 2 X I 1,95 18 7
X II 1,95 21 11
Xн 0,12 0,31 1,92 0,843 0,65 16 16 8 φ, с, Е-СП 22.13330.2016

lg III 3 X I 1,92 14 11
X II 1,92 16 16
Xн 0,10 0,28 1,96 0,777 0,39 21 23 10 φ, с, Е-СП 22.13330.2016

lg III 4 X I 1,95 19 15
X II 1,95 21 23
Xн Rc-Грунты Карелии

PR 5 X I
X II

X н  - нормат ивное значение
X I   -  для  расчет ов  по  несущей  способност и 0,95
X II - для  расчет ов  по  деформации 0,85

 Выполнил: Волошина К.О.

13

Модуль 
дефор- 
мации

Геологи- 
ческий 
индекс

Показатели 
консистенц

ии

Показатели 
прочности

Число 
пласти- 
чности

Прир. 
влаж- 
ность

Плотн. 
грунта,

Коэфф
. порис- 
тости

Скальные грунты прочные 
трещиноватые 
преимущественно основного 
состава (туфосланцы)

Rc=50 Мпа, RQD>90.

Пески средней крупности 
средней плотности серые 
влажные

Супеси пылеватые текучие 
серые

Суглинки легкие пылеватые 
мягкопластичные серые

Суглинки легкие пылеватые 
тугопластичные серые
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13. ГОСТ 20276–2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости. 

14. ГОСТ 20522–2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. 

15. ГОСТ 21153.2–84. Породы горные. Методы определения предела прочности при одно-

осном сжатии. 

16. ГОСТ 24846–2012. Грунты.  Методы   измерения   деформаций   оснований зданий и со-

оружений. 

17. ГОСТ 25100–2011. Грунты. Классификация. 

18. ГОСТ 25584–2016. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента филь-

трации. 

19. ГОСТ 30416–2012. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

20. ГОСТ 30672–2012. Грунты. Полевые испытания. Общие положения. 

21. ГОСТ 31861–2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 
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22. ГОСТ Р 51232–98. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 

качества. 

23. ГОСТ Р 56353–2015. Грунты. Методы лабораторного определения динамических 

свойств дисперсных грунтов. 

24. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах.  

25. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. 

26. СП 21.13330.2012. Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадоч-

ных грунтах. 

27. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений. 

28. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. 

29. СП 28.13330.2017. Защита строительных конструкций от коррозии. 

30. СП 45.13330.2017. Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

31. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

32. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. 

33. СП 131.13330.2020. Строительная климатология. 

34. СП 249.1325800.2016. Коммуникации подземные. Проектирование и строительство за-

крытым и открытым способами.  

35. ГЭСН 81-02-01-2017. Сборник 1. Земляные работы.  

36. МГСН 2.07-01. Основания, фундаменты и подземные сооружения. 

37. Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения. (Под 

общей редакцией Е. А. Сорочана и Ю. Г. Трофименкова), 1985 г.  

38. Грунты Карелии. Левкин Ю.М, 2002 г. 
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Приложение А 
Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий 
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Приложение Б  
Программа работ инженерно-геологических изысканий  
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Приложение В  
Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий  
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Приложение Г 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
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Приложение Д 
Статистическая обработка физических свойств и гранулометрического состава грунтов  
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Приложение Е 
Химический анализ воды 

  

 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ ВОДЫ

Выработка № 1 Выработка № 3 Выработка № 6
глуб. взятия 0.5м. глуб. взятия 0.6м. глуб. взятия 2.1м.

дата взятия: 17.06.23 дата взятия: 18.06.23 дата взятия: 17.06.23
мг/дм 3 мг-экв/дм 3 % экв мг/дм 3 мг-экв/дм 3 % экв мг/дм 3 мг-экв/дм 3 % экв

Ca.. 12,0 0,60 12,06 14,2 0,71 13,55 10,5 0,52 10,96

Mg.. 7,3 0,60 12,09 8,9 0,73 13,99 11,8 0,97 20,30
K+Na 85,9 3,74 75,21 86,9 3,78 72,24 75,4 3,28 68,59
NH4 0,6 0,03 0,67 0,2 0,01 0,21 0,1 0,01 0,12

Сумма  105,8 4,97 100,00 110,2 5,23 100,00 97,8 4,78 100,00
SO4'' 158,8 3,31 66,57 147,1 3,06 58,55 165,8 3,45 72,21
Cl' 17,7 0,50 10,05 25,6 0,72 13,80 12,8 0,36 7,55

HCO3' 70,2 1,15 23,16 88,2 1,45 27,63 58,9 0,97 20,19

CO3'' отс. отс. отс.

NO2' 0,2 0,00 0,09 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,02

NO3' 0,4 0,01 0,13 0,1 0,00 0,02 0,1 0,00 0,03
Сумма  247,3 4,97 100,00 261,0 5,23 100,00 237,6 4,78 100,00

Сухой остаток
Минеральный остаток 320,9 330,9 308,4

Потери при прокаливании
  Жесткость общая (град.) 3,4 4,0 4,2

 ' ' карбонатная 3,2 4,0 2,7

' некарбонатная 0,2 отс. 1,5

Fe.. + Fe... 2,9 3,8 2,4
Fe2O3 + Al3O3

H2S
Окисляемость мг O2/л 26,4 28,6 20,8

CO2 свободная 6,6 8,4 6,0
CO2 агрессивная 5,9 5,1 4,7

pH 8,62 8,22 7,89
Гумус 17,7 18,2 13,2

  Прозрачность
  Цвет
  Запах

без цвета
опалесцирующая

болотистый

опалесцирующая
без цвета

болотистый

опалесцирующая
без цвета

болотистый

Элементы анализа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД
ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕТОНУ НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

К СВИНЦОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ

Kf,
общая

HCO3 pH агр.CO2 SO4 pH жестк.,
м м/сут мг.э./дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг.э./дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3

1,2 8,62 5,9 158,8 8,62 1,2 17,7 0,4 8,62 17,7 2,9
неагрес неагрес неагрес неагрес средняя высокая низкая низкая высокая средняя средняя

1,4 8,22 5,1 147,1 8,22 1,4 18,2 0,1 8,22 25,6 3,8
неагрес неагрес неагрес неагрес средняя высокая низкая низкая средняя средняя средняя

1,0 7,89 4,7 165,8 7,89 1,5 13,2 0,1 7,89 12,8 2,4
неагрес неагрес неагрес неагрес средняя высокая низкая низкая средняя средняя средняя

 Выполнил: Волошина К.О.  Дата: «06» июля 2023г.

№№ 
геол. 

выраб.

 Глуб. 
отбора 
проб,

алюминиевойсвинцовой

Fe общ.

 коррозионной агрессивности по отношению к оболочке
агрессивности грунтовых вод  по 

отношению к бетону
гумус, NO3, pH Cl,

Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой )

1. Грунтовые воды со свободной поверхностью

1 0,5 <=0.1

В соответствии с таблицами В.3 и В.4 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости
грунтовые воды неагрессивны.
В соответствии с РД 34.20.508, РД 34.20.509 грунтовые воды характеризуются 
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля,
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

3 0,6 <=0.1

6 2,1 <=0.1
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Приложение Ж 
Химический анализ грунта  

 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК

Выработка № 1 Выработка № 4 Выработка № 6
глуб. взятия 0.7м. глуб. взятия 0.9м. глуб. взятия 2.0м.

дата взятия: 17.06.23 дата взятия: 17.06.23 дата взятия: 17.06.23
мг/кг мг-э/кг % мг/кг мг-э/кг % мг/кг мг-э/кг %

Ca..

Mg..

K+Na
NH4

Сумма  
SO4'' 63,4 0,13 0,0063 30,0 0,06 0,0030 30,0 0,06 0,0030
Cl' 4,3 0,01 0,0004 4,3 0,01 0,0004 4,4 0,01 0,0004

HCO3'
CO3''
NO2'
NO3' 0,3 0,3 0,2

Сумма  
Сухой остаток

Минеральный остаток
Потери при прокаливании
  Жесткость общая (град.)

 ' ' карбонатная

' некарбонатная

Fe.. + Fe... 2,0 1,7 0,9
Fe2O3 + Al3O3

H2S
Окисляемость мг O2/л

CO2 свободная
CO2 агрессивная

pH 8,81 9,39 9,24
Гумус 0,1 0,1 0,1

Элементы анализа
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ 
 ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕТОНУ НОРМАЛЬНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

И СВИНЦОВЫМ И АЛЮМИНИЕВЫМ ОБОЛОЧКАМ КАБЕЛЕЙ

бетону свинцовой оболочке алюминиевой оболочке
арматуре 
в ж/б кон- 
струкциях

SO4, pH гумус, NO3, pH Cl, Fe общ., Cl,
мг/кг % % % % мг/кг
63,4 8,81 0,0000 0,0000 8,81 0,0004 0,0002 4

неагрес средняя низкая низкая высокая низкая низкая неагрес
30,0 9,39 0,0000 0,0000 9,39 0,0004 0,0002 4

неагрес высокая низкая низкая высокая низкая низкая неагрес
30,0 9,24 0,0000 0,0000 9,24 0,0004 0,0001 4

неагрес высокая низкая низкая высокая низкая низкая неагрес

 Выполнил: Волошина К.О.  Дата: «06» июля 2023г.

Показатель ( над чертой ) и степень ( под чертой ) коррозионной
агрессивности по отношению к

№№ 
геологич. 

выработок

Глубина 
отбора 
проб, м

В соответствии с таблицей В.1 СП 28.13330.2017 по отношению к бетону нормальной проницаемости 
грунты неагрессивны.
В соответствии с таблицей В.2 СП 28.13330.2017 по отношению к арматуре в железобетонных 
конструкциях неагрессивны.
В соответствии с РД 34.20.508, РД 34.20.509 грунты характеризуются 
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к свинцовой оболочке кабеля,
высокой коррозионной агрессивностью по отношению к алюминиевой оболочке кабеля.

1 0,7

4 0,9

6 2,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ АГРЕССИВНОСТИ ГРУНТОВ
ПО ОТНОШЕНИЮ К СТАЛИ

Показатель (над чертой) и степень (под чертой)
коррозионной агрессивности грунтов

Удельное электрическое Плотность катодного
 сопротивление, Ом.м тока,  А/м2

44 0,12
средняя средняя

46 0,09
средняя средняя

16 0,21
высокая высокая

41 0,12
средняя средняя

14 0,22
высокая высокая

 Выполнил: Волошина К.О.  Дата: «06» июля 2023г.

№№ 
геологич. 

выработок

Глубина 
отбора 
проб, м

1 0,7

1 1,9

1 3,3

высокой коррозионной агрессивностью

4 0,9

6 2,0

В соответствии с ГОСТ 9.602-2016 по отношению к стали грунты характеризуются
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Приложение И 
Каталог высот и координат геологических выработок 

 
Система координат: МСК-10 зона 1 (6 градусная) Республика Карелия 
Система высот: Балтийская 77 

 
 

 

 
  

   
№№ Абс. отм. Глубина Начальный

геологич. устья скв., скважин, диаметр,
выработок м м мм м м

1 1 39,6 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380813,3 1503250,1 17.06.2023
2 2 41,5 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380762,5 1503278,3 18.06.2023
3 3 39,9 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380713,3 1503434,3 18.06.2023
4 4 42,3 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380694,8 1503333,4 17.06.2023
5 5 43,5 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380599,9 1503348,6 18.06.2023
6 6 42,5 5,0 108 колонковое УБШМ-13 380540,9 1503482,4 17.06.2023

 Выполнил: Волошина К.О.  Дата: «06» июля 2023г.

Скважины вновь пробуренные

Дата 
бурения

РЕЕСТР ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ВЫРАБОТОК

X-коорд, Y-коорд,№№ 
п/п

  Вид   
бурения

Буровой 
агрегат
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Лист 
      56 

Изм. Колич. Лист № док Подпись Дата 

Приложение К 
 Акт о производстве ликвидационного тампонажа 

 
Акт внутриведомственной приемки  

инженерно-геологических изысканий, выполненных по объекту: 

«Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-
вводами в районе ул. Совхозной в с. Кончезеро Кондопожского района Республики 

Карелия» 
 

с. Кончезеро                                                                                                    18 июня 2023 г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, начальник отдела изысканий Васильев М.А и буровой мастер 
Федоров В А, составили настоящий акт в том, что скважины, пройденные 17-18 июня 2023 г. 
на объекте: «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-
вводами в районе ул. Совхозной в с. Кончезеро Кондопожского района Республики Карелия» 
затампонированы, в соответствии с «Временными техническими указаниями по производству 
ликвидационного тампонажа скважин, проходимых при инженерно-геологических 
изысканиях» методом обратной засыпки с трамбованием местными грунтами.  

 

 Ликвидационный тампонаж проведен в июне 2023 г засыпкой с трамбованием 

местными грунтами. 

 Количество ликвидируемых скважин - 6 шт. 

 Общий метраж -  30,0 п.м. 

 Выработки на местности закреплены деревянными реперами 

 

 

Начальник отдела инженерных изысканий:     Васильев М.А. 

Буровой мастер                                                                              Федоров В. А. 



УП12 (ПК0)
3ПК0+39,4

Седловой отвод 110х32

УП2 (161°)
1ПК0+10,7

УП4
1ПК0+62,6

Заглушка D63

УП1
1ПК0+0,0

Вентиль для врезки
под давлением D63х63

УП3 (168°)
1ПК0+20,6

УП5
2ПК0+0,0

Вентиль для врезки
под давлением D63х32

УП6 (174°)
2ПК0+13,9

УП7 (139°)
2ПК0+39,5

УП8
2ПК0+43,6

УП9
3ПК0+0,0

Вентиль для врезки
под давлением D63х63

Переход
D110х63

УП10 (90°)
3ПК0+2,7

Отвод 90° D110

Г1
Ø110х10,0 (SDR11)

УП11 (175°)
3ПК0+38,3

УП48
ПК0+2,5

УП13 (90°)
3ПК0+71,4

Отвод 90° D110
3ПК1

УП14 (90°)
3ПК0+82,1

Отвод 90° D110

УП15 (90°)
3ПК0+98,8

Отвод 90° D110

Футляр Ø110х6,6
SDR17 L=5,0м

Футляр Ø160х9,5
SDR17 L=8,6м

Футляр Ø160х9,5
SDR17 L=8,6м

УП16 (90°)
3ПК1+9,0

Отвод 90° D110 УП17 (4ПК0)
3ПК1+18,6

Седловой отвод 110х63

УП18 (143°)
3ПК1+33,3

УП19 (158°)
3ПК1+43,6

УП20 (5ПК0)
3ПК1+44,7

Седловой отвод 110х63

УП49
ПК0+5,0

УП35 (ПК0)
4ПК0+24,5

Седловой отвод 63х32

УП36 (143°)
4ПК0+26,4

УП37 (90°)
4ПК0+58,2

Отвод 90° D63

УП38
4ПК1+7,6

Заглушка D63

Футляр Ø110х6,6
SDR17 L=14,0м

УП41 (ПК0)
5ПК0+44,8

Седловой отвод 63х32

УП50
ПК0+3,9

УП44 (ПК0)
5ПК0+84,5

Седловой отвод 63х32

УП51
ПК0+10,8

УП45
5ПК1+16,5

Заглушка D63

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

КИП1
(КЗН08У2)

КИП2

КИП4
(КЗН08У2)

КИП3
(КЗН08У2)

КИП5
(КЗН08У2)

КИП6

КИП7

КИП10

КИП11

Условные обозначения:

- газопровод подземный низкого давления

- охранная зона газопровода

- футляр на газопроводе

- полоса строительства

- опознавательный знак

- шаровой кран установлен на цокольном вводе

- контрольно-измерительный пункт (КИП)

- сквозная нумерация КИП
- стойка КИП городского типа (ковер)
- клеммная коробка с наборными зажимами
(установка на цокольном вводе, в колодцах арматуры,
в коверах контрольных трубок)

Схема расположения листов

Лист 2

Лист 1
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газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

План расположения
инженерно-геологических выработок

Масштаб 1:500

ООО "ЦКУ"

П 1.1 2

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

инженерно-геологическая скважина, ее номер
абсолютная отметка, м 
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ТУ №1004 от 25.08.2022

ТУ №1066 от 19.09.2022

3ПК2

3ПК3

3П
К4

УП21 (163°)
3ПК2+7,0

УП22 (158°)
3ПК2+20,5

УП23 (6ПК0)
3ПК2+28,2

Седловой отвод 110х63

УП24 (121°)
3ПК2+50,4

УП25 (ПК0)
3ПК2+64,3

Седловой отвод 110х32 УП52
ПК0+5,0

Футляр Ø110х6,6
SDR17 L=5,0м

УП26 (143°)
3ПК3+14,2

УП27 (127°)
3ПК3+21,5

УП28 (121°)
3ПК3+28,9

УП29 (107°)
3ПК3+66,8

УП30
3ПК3+77,2

Переход D110х63

УП31 (ПК0)
3ПК4+69,9

Седловой отвод 63х32

УП54
ПК0+41,6

УП53 (166°)
ПК0+20,2

УП32 (ПК0)
3ПК4+82,6

Седловой отвод 63х32

УП33
3ПК4+84,6

Заглушка D63
УП55 (169°)

ПК0+2,8

УП56
ПК0+27,5

Отвод 90° D32

УП38
4ПК1+7,6

Заглушка D63

УП47
6ПК0+71,1

Заглушка D63

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø63х5,8 (SDR11)

Г1
Ø110х10,0 (SDR11)

Г1
Ø110х10,0 (SDR11)

КИП8

КИП9

КИП12

Схема расположения листов

Лист 2

Лист 1
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«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

План расположения
инженерно-геологических выработок

Масштаб 1:500

ООО "ЦКУ"

П 2.1 2

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23
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инженерно-геологическая скважина, ее номер
абсолютная отметка, м 

Условные обозначения:



0.3 39.3 0.3 Почвенно-растительный слой

2.2 37.4 1.9

Супеси пылеватые текучие серые

3.1 36.5 0.9

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

5.0 34.6 1.9

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg
 II

I

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

2

3

4

0.5 0.5

Скважина: 1
Абсолютная отметка устья: 39.6м.Дата выработки:17.06.2023

Масштаб 1:100

0.2 41.3 0.2 Почвенно-растительный слой
0.8 40.7 0.6 Суглинки легкие пылеватые

тугопластичные серые

2.5 39.0 1.7

Супеси пылеватые текучие серые

4.6 36.9 2.1

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

5.0 36.5 0.4 Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg
 II

I

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

4

2

3

4

2.0 2.0

Скважина: 2
Абсолютная отметка устья: 41.5м.Дата выработки:18.06.2023

Масштаб 1:100

0.3 39.6 0.3 Почвенно-растительный слой
0.6 39.3 0.3 Суглинки легкие пылеватые

тугопластичные серые

3.3 36.6 2.7

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg
 II

I

5.0 34.9 1.7

Скальные грунты прочные
трещиноватые преимущественно
основного состава (туфосланцы)PR

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

4

3

5

0.6 0.6

Скважина: 3
Абсолютная отметка устья: 39.9м.Дата выработки:18.06.2023

Масштаб 1:100

0.3 42.0 0.3 Почвенно-растительный слой

1.5 40.8 1.2

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

5.0 37.3 3.5

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg
 II

I

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

4

3

2.4 2.4

Скважина: 4
Абсолютная отметка устья: 42.3м.Дата выработки:17.06.2023

Масштаб 1:100

0.3 43.2 0.3 Почвенно-растительный слой

1.5 42.0 1.2

Пески средней крупности средней
плотности серые влажные

2.2 41.3 0.7
Суглинки легкие пылеватые

тугопластичные серые

5.0 38.5 2.8

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серыеlg

 II
I

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

1

4

3

3.3 3.3

Скважина: 5
Абсолютная отметка устья: 43.5м.Дата выработки:18.06.2023

Масштаб 1:100

0.2 42.3 0.2 Почвенно-растительный слой

0.9 41.6 0.7
Пески средней крупности средней

плотности серые влажные

2.1 40.4 1.2

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

4.4 38.1 2.3

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серыеlg

 II
I

5.0 37.5 0.6
Скальные грунты прочные

трещиноватые преимущественно
основного состава (туфосланцы)

PR

Геол.
возр.

Глуб.
подош.

Абсол.
отмет.

Мощн.
слоя

Литолог.
разрез

Описание грунтов Появл.
воды

Устан.
воды

1

4

3

5

2.1 2.1

Скважина: 6
Абсолютная отметка устья: 42.5м.Дата выработки:17.06.2023

Масштаб 1:100
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Масштаб
Вертикальный 1:100

Инженерно-геологические колонки
скважин

ООО "ЦКУ"

П 2.1 1

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

62



У
П

2 
1П

К
0+

10
,7

У
П

3 
1П

К
0+

20
,6

У
П

1 
1П

К
0+

0,
0

У
П

4 
1П

К
0+

62
,6

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ФАКТИЧЕСКАЯ, М.

ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.
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ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 63x5.8 1.62 62.8

2 ИТОГО

ТРУБА 62.8

3 ФУТЛЯРЫ

ТРУБА ФУТЛЯР СТАЛЬ 110 1.69 5.0
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1ПК0+0,0 - 1ПК0+62,6

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.1 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

63

Почвенно-растительный слой

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III
3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серыеlg III

4

Условные обозначения

Номер выработки1

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

Супеси пылеватые текучие серые

lg III

236а

1

2

3

4

2.2

3.1

5.0

Насыпные
грунты

lg III

35б

lg III

35а

lg III
36а

0.5 (39.1)
17.06.2023

УГВ

РУГВ
0.3



ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ФАКТИЧЕСКАЯ, М.

ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.

ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100

УСЛОВНЫЙ ГОРИЗОНТ 25.00
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М
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РИ

А
Л

ДИАМЕТР

ММ.

СРЕДНЕ
ВЗВЕШ.
ГЛУБИНА
ЗАЛОЖ.

ДЛИНА

ПОЛНАЯ
М.

В Т.Ч.
ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 32x3.0 1.63 43.9

2 ИТОГО

ТРУБА 43.9

3 ФУТЛЯРЫ

ТРУБА ФУТЛЯР СТАЛЬ 110 1.51 5.0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата
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29/05-2023- ИГИ-Г3

«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

2ПК0+0,0 - 2ПК0+43,6

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.2 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

64

2.0 (39.8)
18.06.2023

5.0
4.6

2.5

0.8

0.2

2

Почвенно-растительный слой

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

4

Условные обозначения

Номер выработки2

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

35а

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

Супеси пылеватые текучие серые

lg III

236а

lg III

35б

lg III

lg III
4

35б

lg III
2

36а

lg III
3

35а

4

УГВ

РУГВ



ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ФАКТИЧЕСКАЯ, М.

ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.

ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100
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«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

3ПК0+0,0 - 3ПК2+00

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.3 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП
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Сунцова

Ермолова
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Насыпные
грунтыНасыпные

грунты

ВЕДОМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

N

П.П. НАИМЕНОВАНИЕ

М
А

ТЕ
РИ

А
Л

ДИАМЕТР

ММ.

СРЕДНЕ
ВЗВЕШ.
ГЛУБИНА
ЗАЛОЖ.

ДЛИНА

ПОЛНАЯ
М.

В Т.Ч.
ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 110x10.0 1.60 200.0

2 ИТОГО

ТРУБА 200.0

3 ФУТЛЯРЫ

ТРУБА ФУТЛЯР СТАЛЬ 160 1.58 17.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Г1П П/ЭТ.ГАЗОПРОВОД Н/Д ДО 0.05 КГС/СМ2

Почвенно-растительный слой

Пески средней крупности средней
плотности серые влажные

lg III

1

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg III

4

Условные обозначения

Номер выработки6

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

29б

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные
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ВЕДОМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
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ГЛУБИНА
ЗАЛОЖ.

ДЛИНА

ПОЛНАЯ
М.

В Т.Ч.
ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 63x5.8 1.59 116.7

2 ИТОГО

ТРУБА 116.7

3 ФУТЛЯРЫ

ТРУБА ФУТЛЯР СТАЛЬ 110 1.49 14.0

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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29/05-2023- ИГИ-Г3

«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

5ПК0+0,0 - 5ПК1+16,5

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.6 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

68

Почвенно-растительный слой

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg III

4

Скальные грунты прочные трещиноватые
преимущественно основного состава
(туфосланцы)PR

5

Условные обозначения

Номер выработки6

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

20б

34

3

5

lg III
35б

PR

20б

lg III

35а

0.6 (39.3)
18.06.2023

УГВ

РУГВ

Насыпные
грунты

Насыпные
грунты



ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ФАКТИЧЕСКАЯ, М.

ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.

ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:
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ВЕДОМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
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ГЛУБИНА
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ДЛИНА

ПОЛНАЯ
М.

В Т.Ч.
ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 63x5.8 1.60 71.1

2 ИТОГО

ТРУБА 71.1

3 ФУТЛЯРЫ

ТРУБА ФУТЛЯР СТАЛЬ 110 1.58 5.0Контрольная трубка
выведена под ковер
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29/05-2023- ИГИ-Г3

«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

6ПК0+0,0 - 6ПК0+71,1

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.7 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23
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3.3 (40.3)
18.06.2023

5.0

2.2

1.5

0.3

lg III4

lg III 1

5

35б

Почвенно-растительный слой

Пески средней крупности средней
плотности серые влажные

lg III

1

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg III

4

Условные обозначения

Номер выработки5

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

29б

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

29б

УГВ

РУГВ

3

lg III

35а

Насыпные
грунты

Насыпные
грунты



ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
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ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.

ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100

УСЛОВНЫЙ ГОРИЗОНТ 27.00
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В Т.Ч.
ФАСОН.
ЧАСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ

1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 32x3.0 1.64 41.6

2 ИТОГО

ТРУБА 41.6

166°

У
п5

3
В

Л
 6

кВ

У
П

31
 П

К
0+

0,
0

У
П

54
 П

К
0+

41
,6

У
П

31

У
п5

4

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

И
зм

.  
№

  п
од

л.
П

од
п.

  и
  д

ат
а

В
за

м
. и

нв
. №

29/05-2023- ИГИ-Г3

«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул . Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия »

ПК0+0,0 - ПК0+41,6

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.8 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

70

Почвенно-растительный слой

Пески средней крупности средней
плотности серые влажные

lg III

1

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg III

4

Скальные грунты прочные трещиноватые
преимущественно основного состава
(туфосланцы)PR

5

Условные обозначения

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

29б

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

20б

PR5

20б

3
35а

lg III
4 35б

lg III1 29б

Насыпные
грунты

УГВ

РУГВ

3



ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ПРОЕКТНАЯ, М.

ОТМЕТКА ЗЕМЛИ
ФАКТИЧЕСКАЯ, М.

ОТМЕТКА ДНА
ТРАНШЕИ, М.

ОТМЕТКА ВЕРХА
ТРУБЫ, М.

ГЛУБИНА ТРАНШЕИ, М.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ
И ТИП ИЗОЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ

УКЛОН %.
ДЛИНА, М.

РАССТОЯНИЕ, М.

ПИКЕТ

РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН

МАСШТАБ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - 1:500
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   - 1:100
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1 НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ТРУБА ГОСТ Р 58121.2-2018 ПОЛИЭТИЛЕН ПЭ 100 32x3.0 1.60 27.5

2 ИТОГО
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.  
№
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од

л.
П

од
п.

  и
  д

ат
а

В
за

м
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нв
. №

29/05-2023- ИГИ-Г3

«Строительство сети газораспределения низкого давления с
газопроводами-вводами в районе  ул. Совхозной в с. Кончезеро

Кондопожского района Республики Карелия»

ПК0+0,0 - ПК0+27,5

Продольный профиль

ООО "ЦКУ"

П 3.9 9

Разраб.

Н.контр.

ГИП

Волошина

Сунцова

Ермолова

06.23

06.23

06.23

71

2.1 (40.4)
17.06.2023

5.0

2.1

0.9

0.2

6

Почвенно-растительный слой

Пески средней крупности средней
плотности серые влажные

lg III

1

Суглинки легкие пылеватые
мягкопластичные серые

lg III

3

Суглинки легкие пылеватые
тугопластичные серые

lg III

4

Скальные грунты прочные трещиноватые
преимущественно основного состава
(туфосланцы)PR

5

Условные обозначения

Номер выработки6

Скважина  снесенная на профиль
Глубина подошвы скважины, м5.0

Нижняя граница инженерно-геологического обследования

Уровень грунтовых вод (абс. отметка)
Дата наблюдения

35а
Классификация грунтов по трудности разработки приведены
по ГЭСН 2020 Изменения и дополнения, вып. 4, т. 1-1

2.0 (39.8)
18.06.2023

29б

35а

35б

Номер инженерно-геологического элемента

Геологический индекс

2

Граница между
инженерно-геологическими элементами

Стратиграфическая граница

Место отбора пробы грунта нарушенной структуры

Место отбора пробы грунта ненарушенной структуры

Нормативная глубина сезонного промерзания

УГВ Уровень грунтовых вод

РУГВ Расчетный уровень грунтовых вод

lg III

Состояние грунтов
грунта

Обозначение
состояния

суглинки

полутвердые

тугопластичные

текучепластичные

 супеси

пластичные

степень влажности 

насыщенные водой

твердыетвердые

мягкопластичные

малой степени
водонасыщения

средней степени
водонасыщения

текучие текучие

20б

PR520б

lg III

335а

lg III 435б

lg III1 29б

УГВ

РУГВ

4.4
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