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1. Введение 
Отчёт содержит сведения о проведенных инженерно-геодезических изысканиях на 

объекте: «Разработка проектной схемы развития собственных железнодорожных путей 

необщего пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050 м, 

(вместимость путей – 71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

Основание для выполнения инженерных изысканий: работы выполнены ООО 

«ОнегоПутьсервис» в соответствии с договором с АО «КП-Габбро» №19-ПИР-23/ГА-2322 

от 12.10.2023 г., Техническим заданием к нему от 12.10.23 г на выполнение инженерно-

геодезических изысканий (Приложение «А»), программой работ (Приложение «Б») 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Карелия, Кондопожский 

район, станция Новый Поселок, (подъездной путь необщего пользования АО «КП-Габбро»). 

Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий: создание инженерно-

топографического плана М 1:500, с нанесением надземных коммуникаций, необходимого 

для разработки проектной документации для развития производственных мощностей 

предприятия. 

Сроки выполнения инженерных изысканий: полевые и камеральные работы выполнялись 

в октябре-ноябре 2023 года. Дата составления технического отчета по выполненным 

инженерно-геодезическим изысканиям 20.11.2023 г. 

Заказчик: – АО «КП-Габбро» 

Подрядчик – ООО «ОнегоПутьсервис».  

Вид градостроительной деятельности – Реконструкция  

Этап выполнения инженерно-геодезических изысканий - один этап. Материалов и данных 

для принятия проектных решений по окончательному выбору технических решений 

достаточно для проведения изысканий в 1 этап. 

Идентификационные сведения об объекте:  

1. Функциональное назначение объекта: Приказ Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр об 

утверждении классификатора объектов капитального строительства – железнодорожный 

подъездной путь 20.3.1.1; 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность – 

принадлежит; 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений 

А) Район строительства: не сейсмически опасный – (СП 14.13330.2018 Строительство в 

сейсмических районах*). 

Б) Опасные природные геологические процессы: 

Подтопление, пучение (табл. В.1 СП 116.13330.2012). 

В) Согласно СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» участок 

находится во II строительно-климатическом подрайоне, зона «В», в границах III 

температурной зоны 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам - не принадлежит. 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность - не категорируется. 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – не имеются. 
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7. Уровень ответственности - нормальный (п.7. ст.4 согласно Ф.З. от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»). 

Краткая техническая характеристика объекта: 

Реконструкция выполняется для увеличения полезной длины приемо-отправочных путей 

парка «П» с 850 м до 1050 м, а вытяжного пути 5П до полезной длины 340 м 

Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций НОПРИЗ 

№1001155351-20231205-0956 от 05.12.2023г г. Приложение «В»; 

Идентификационный номер специалиста по организации инженерных изысканий Пухленко 

А.М. в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий № П-006921. 

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: 

 Проектируемый объект располагается на земельных участках с кадастровыми номерами: 

10:03:0091803:470, 10:03:0091803:493, а также в полосе отвода Октябрьской железной дороги 

Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканий 
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2. Изученность территории 
На территорию проектируемых трасс железнодорожных путей крупномасштабных 

топографических съемок масштаба 1:500 не имеется. 

Заказчиком были предоставлены следующие исходно-разрешительные документы: 

- техническое задание на выполнение инженерных изысканий от 12.10.2023 г., содержащее 

схему удлинения железнодорожных путей в парке «П» с границами топографической съемки 

- Приложение «А». 

Настоящие инженерно-геодезические изыскания были выполнены с учетом всех 

предоставленных материалов и принятых конструктивных решений по проектированию 

данного объекта. 

3 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы 
 Территориально место проведения работ располагается в Кондопожском районе 

Республики Карелия, в границах территории населённого пункта Новый Посёлок, входящего 

в состав Кедрозерского сельского поселения. Географические координаты центра объекта: 

62°30'41,870''СШ, 34°20'42,793''ВД. 

Участок работ под реконструкцию железнодорожных путей располагается на земельных 

участках с кадастровыми номерами 10:03:0091803:470, 10:03:0091803:493 и в полосе отвода 

Октябрьской железной дороги. 

Рельеф на участке реконструкции железнодорожных путей спокойный, спланированный,  

техногенный, сформирован в процессе деятельности человека.  

Значительная часть территории, на которой будет производится реконструкция представлена 

насыпью, отсыпанной дренирующими грунтами с целью выравнивания поверхности 

территории при строительстве железнодорожных путей необщего пользования АО «КП-

Габбро» в парке «П», для формирования которой использовалась продукция 

горнодобывающего производства близрасположенных карьеров. 

Абсолютные отметки поверхности изучаемой площади изменяются в пределах: от 71 

до 78 м БС. Изучаемая территория находится в пределах земель лесного фонда, земельного 

отвода АО «КП-Габбро» и в полосе отвода Октябрьской железной дороги. Инфраструктура 

участка развита слабо. Инженерные коммуникации непосредственно в полосе реконструкции 

представлены воздушными линиями электроснабжения напряжением 10 кВ. контактной сети 

Октябрьской ж.д., расположенными вдоль существующей железнодорожной линии Санкт-

Петербург-Мурманск.  Коммуникации нанесены на топографический план в масштабе 1:500 

с выпиской технических характеристик и данных. 
Полнота и правильность нанесения на план коммуникаций на участке работ согласована 

Заказчиком - Приложение «М». 

Согласно СП 131.13330.2020 участок работ находится во II строительно – климатическом  

подрайоне, зона «В», в границах III температурной зоны.  

Климатическая характеристика района изысканий составлена на основании данных, 

приведённых в СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), СП 

131.13330.2012 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология. 

 Климат участка умеренный, переходный от морского к континентальному. Характерной 

чертой циркуляционных процессов является западный перенос, определяющий в течение всего 

года преобладание воздушных масс, поступающих с Атлантики. Это обуславливает 

продолжительную умеренно холодную зиму и умеренно теплое лето с довольно значительным 

количеством осадков. Наряду с этим вторжения воздушных масс из Арктики вызывают 

длительные похолодания. Смена масс воздуха осуществляется в результате циклической 

деятельности. 
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4. Методика и технология выполнения работ 
 

4.1. Виды и объемы работ 
 

Для получения актуализированных данных о состоянии ситуации и рельефа местности 

на участке проведения реконструкции проведена топографическая съёмка в границах, 

указанных в Приложении №1 к Техническому заданию. 

В состав инженерно-геодезических изысканий входят следующие виды работ: 

Подготовительные работы:  

- сбор материалов инженерных изысканий прошлых лет и других фондовых (архивных) 

материалов и данных (топографических, геодезических, картографических); 

- интерпретация ранее полученных материалов инженерных изысканий; 

Полевые работы:  

- рекогносцировочное обследование территории инженерных изысканий; 

- развитие опорной геодезической сети методом спутниковых статических измерений; 

- создание планово - высотной съемочной геодезической сети; 

- тахеометрическая съёмка масштаба 1:500 сечением горизонталями через 0.5 метра, включая 

съемку надземных инженерных коммуникаций; 

Камеральные работы:  

-уравнивание и расчет координат и высот точек опорной и съемочной геодезических сетей;  

-создание топографического плана масштаба 1:500 в цифровом и бумажном виде;  

- проведение необходимых согласований с организациями, эксплуатирующими инженерные 

коммуникации;  

- составление технического отчета.  

Объёмы запроектированных и фактически выполненных топографо-геодезических работ 

приводятся в таблице 1. 

Таблица1 

№№ 

п.п. 
Виды работ 

Единицы 

измерения 

Объём работ 

фактически 

выполнено 
По программе 

1 

Определение координат (с точностью 

2 разряда полигонометрии) и 

высотных отметок (с точностью 

нивелирования 4 класса) точек 

опорной геодезической сети методом 

статических спутниковых 

геодезических измерений, без 

закладки долговременных центров  

 

пункт 

 

9 8 

2 

Комплексные инженерно-

геодезические изыскания для 

создания топографических планов 

масштаба 1:500 застроенной 

территории 

га 11.0 7.0 

 

Срок проведения полевых работ – октябрь=ноябрь  2023 г. 

 

4.2 Построение опорной геодезической сети  
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     Ближайшие пункты ГГС находятся на значительном удалении от участка изысканий, что, 

при развитии съемочного обоснования теодолитными ходами, привело бы к созданию сети 

ходов, превышающих предельную длину для съемки в масштабе 1:500 – 1,2 км (п.5.3.1.3 

табл. 5.4 СП 317.1325800.2017). Поэтому выполнено координирование пунктов опорной 

геодезической сети посредством использования спутникового геодезического оборудования 

статическим методом.  

Пары точек расположены вдоль железнодорожной линии Санкт-Петербург-Мурманск, а 

также в приемо-отправочном парке «П» АО «КП-Габбро» в местах, где была обеспечена 

необходимая видимость при проведении спутниковых наблюдений.  

Пункты №2099, №3021 и №3020 были заложены ООО «Геомарксервис» в 2013 году и для 

уточнения их координат в системе МСК 10 и отметок в Балтийской системе высот, на них 

были проведены измерения повторно.  

На пунктах №10429 и №10496, закрепленных Войсковой частью 09436 (23709) 

металлическими грунтовыми реперами в 2007 году, рядом с парком «А», также были 

проведены повторные статические наблюдения, так как их координаты были в определены в 

системе 1942 г. 

Остальные пункты опорной сети №№ 20, 21, 23, 24 заложены в парке «П» ООО 

«ОнегоПутьсервис» в октябре 2023 г. 

Пункты заложенные ООО «Геомарксервис» и Войсковаой частью 09436 использовались 

ранее для составления технического паспорта железнодорожных путей необщего 

пользования АО «КП-Габбро» в 2013 г., поэтому для уточнения плановых и высотных 

невязок были переопределены координаты и высоты этих пунктов. 

Анализ планового положения пунктов №№2999, 3020, 3021 показал, что расхождения 

находятся в пределах допусков 3-9 см., поэтому плановое положение железнодорожных 

путей парков «А» и «П» можно оставить без изменения.  

Анализ высотного положения этих же пунктов, а также пунктов №№10429 и 10496, показал 

что отметки, определенные ООО «Геомарксервис», занижены на 10- 16 см, но так как все 

железнодорожные пути уже пронивелированы и на них составлены продольные профили, 

которые переданы в ОАО «РЖД», то принято решение оставить высотные отметки пикетов 

по железнодорожным путям прежние (заниженные), принятые в 2013 г. при составлении 

технического паспорта. 

Каталоги из отчетов ООО «Геомарксервис» и Войсковой части 09436 (23709) по определению 

координат пунктов приведены в приложениях «С» и «Т» соответственно. 

Система координат -    МСК 10 

Система высот         -    Балтийская,   1977 г. 

Пункты построенной планово-высотной опорной геодезической сети на участке изысканий 

закреплены точками долговременного закрепления (металлическими дюбелями забуренными 

в скалу, металлическими штырями и дюбелями, забитыми в пни свежевырубленных деревьев 

и железнодорожные шпалы).  

Места закладки точек опорной сети выбирались с учетом следующих условий:  

˗ обеспечения сохранности на время выполнения работ;  

˗ обеспечения оптической видимости;  

˗ отсутствия вблизи пунктов мощных источников излучения;  

˗ открытости горизонта для спутниковых измерений (большая часть горизонта вокруг пункта 

не должна иметь препятствий выше 15°);  

В качестве исходных пунктов для производства работ была использована сеть референсных 

станций «Геоспайдер», которые  приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ п/п Название Сеть  Время подключения 

1 MDVG (Медвежьегорск) Геоспайдер 60 мин 

2 KOND (Кондопога) Геоспайдер 60 мин 

3 PTR2 (Петрозаводск) Геоспайдер 60 мин 

4 SUO2 (Суоярви) Геоспайдер 60 мин 
 

Пунктам опорной геодезической сети (ОГС) присвоены индивидуальные имена: «20», «21»,  

«23», «24», а также старые имена из прежних каталогов, №№ 2999, 3020, 3021, 10429, 10496. 

Точки опорной геодезической сети определены с точностью полигонометрии 2 разряда и 4 

класса нивелирования, методом спутниковых наблюдений от пунктов ГГС.  

Для определения планово-высотного положения точек опорной сети использовались 

спутниковые геодезические приёмники: «PrinCe i30 IMU» (TX 3485650), «PrinCe i50» 

№3511255.  

Полевые работы по наблюдениям с помощью GPS приемников состояли из следующих 

этапов:  

1. Проверка и подготовка оборудования к работе. Спутниковое геодезическое оборудование 

имеет метрологическую поверку.  Круглый уровень и оптический центрир, находящийся на 

нижней подставке приемного блока поверены и отъюстированы.  

2. Определение азимутов и углов наклона на препятствия вокруг пункта.  

Выше угла 15° над горизонтом не должно быть никаких препятствий, перекрывающих 

видимость на горизонт и препятствующих прохождению спутниковых сигналов.  

Измерения производились в статическом режиме.  
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Время сеанса 60 и более минут, прием сигналов через 5 секунд. Количество принимаемых 

спутников созвездия не менее семи.  

Обработка измерений производилась ООО «НПП ГЕОМАТИК» программным обеспечением 

Trimble Business Center и представлена в виде отчета в Приложении «Л» 

Уравнивание измерений произведено в системе координат WGS-84, с последующим 

трансформированием в местную систему координат МСК-10.  

Схема опорной геодезической сети с нанесенными пунктами ГГС, от которых уравнивалась 

опорная сеть представлена в Приложении «Л» (стр.9 .Приложение 1 отчета ООО «НПП 

ГЕОМАТИК»)  

 Ведомости координат исходных пунктов опорной сети представлены в Приложении «Л». 

(стр.45,46 отчет ООО «НПП ГЕОМАТИК»). 

4.3. Планово-высотное съемочное обоснование 

Исходными пунктами для построения съемочного обоснования в парке «П» являются 

опорные точки, определенные с помощью спутниковых наблюдений в статическом режиме: 

          Т20              X= 425141.770    Y= 1519210.012            H= 76.478; 

          Т21              X= 425246.345     Y= 1519175.979           H= 76.668; 

          Т23              X= 425585.452     Y= 1518983.344           H= 77.099; 

          Т24              X= 425623.915     Y= 1518928.132           H= 77.086; 

          п.п 2999      X= 425193.317     Y= 1519179.099           H= 76.176; 

          п.п 3020      X= 423840.669     Y= 1519569.749           H= 70.729; 

          п.п 3021      X= 423843.901     Y= 1519650.429           H= 69.922;  

Планово-высотное обоснование на объекте выполнено в виде 2-х разомкнутых и 1 

замкнутого теодолитных ходов, опирающиеся на точки опорной сети №№ 20, 21, 23, 24, 

3021, 3020. 

Уравнивание теодолитных ходов производилось с применением геодезической программы 

CREDO_DAT 5.0. 

Точки съемочного обоснования закреплены металлическими штырями и дюбелями, 

забитыми в пни свежевырубленных деревьев. 

Измерение углов и линий в теодолитных ходах выполнено электронным тахеометром 

«SET 630R SOKKIA» №171000. Точность угловых измерений – 6” 

  Точность линейных измерений - (3+2х10-6хD) мм. 

  Диапазон измерений – от 1 до 2000 м. 

Характеристика теодолитных ходов приводится в приложении Ж. 

Допустимые угловые невязки в теодолитных ходах подсчитывались по формуле 

fβ =±1/ √n , где n – число углов в ходе. 

Относительные невязки в ходе удовлетворяют точности, предъявляемой для теодолитных 

ходов (меньше 1/2000). Всё это в целом, говорит о хорошем качестве произведённых угловых 

и линейных измерений. 

Технические характеристики сети и технические характеристики теодолитных ходов 

приведены в приложениях «И», «К».  

Каталог координат и высот пунктов опорной и съемочной геодезических сетей приведен в 

приложении «Г».  

Схема планово-высотного съемочного обоснования приведена в графических приложениях 

на листе 2. 

4.4. Высотное съёмочное обоснование 

Высотным съемочным обоснованием являются 2 разомкнутых хода и 1 замкнутый  ход 

технического нивелирования, проложенные по точкам теодолитных ходов в Балтийской 

системе высот от пунктов полигонометрии №3021, 3020, расположенных вдоль 

железнодорожных путей необщего пользования №7, 3П и 5П, отметки которых определены 
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ООО «Геомарксервис» в июне 2013 г., а также от точек опорной сети 20, 21, 23, 24, отметки 

которых вычислены ООО «НПП ГЕОМАТИК» по статическим наблюдениям. 

Отметки точек приведены в каталоге координат и высот (Приложение Г). 

Нивелирование производилось нивелиром B40 «Sokkia» №116910 по 3-х метровым, 

двухсторонним рейкам.  

Отметки пунктов 3021, 3020 и 2999 были изначально определены ООО «Геомарксервис» от 

которых были пронивелированы все железнодорожные пути необщего пользования АО «КП-

Габбро» в 2013 г при составлении технического паспорта. При проведении статических 

наблюдений на этих же пунктах вычисленные отметки ООО «НПП ГЕОМАТИК» отличаются 

от прежних в среднем на +0,12 м. Так как профили всех железнодорожных путей с отметками 

по пикетам представлены в техническом паспорте железнодорожного хозяйства АО «КП-

Габбро», который передан на станцию Новый Поселок было принято решение оставить 

высоты перечисленных выше пунктов в прежние, по измерениям ООО «Геомарксервис» 

(заниженные от фактической Балтийской системы в среднем на 0,12 м). При реконструкции 

удлиняемых железнодорожных путей использовать отметки реперов и съемочных точек, 

указанные в каталоге приведенном в отчете ООО «ОнегоПутьсервис» 2023 г. 

4.5. Тахеометрическая съёмка 

Тахеометрическая съёмка выполнена с применением электронного тахеометра ”SET 630R 

SOKKIA”, в результате набора пикетов полярным способом с точек съёмочного обоснования. 

Одновременно со съемкой участка выполнена съемка, обследование надземных  

коммуникаций.  

Количество съёмочных точек, равномерность их распределения по всей площади вместе с 

набранными пикетами, позволило отобразить ситуацию и рельеф с требуемой точностью.  

4.6. Технология выполнения гидрографических работ 

На данном участке работ гидрографические работы не проводились.  

4.7. Планово-высотная разбивка и привязка геологических выработок.  

Разбивка и привязка геологических выработок не проводилась.  

4.8. Камеральная обработка полевых материалов 

При камеральной обработке были проверены журналы тахеометрии и технического 

нивелирования. Произведены вычисления координат и отметок точек съёмочного 

обоснования. 

Отчет по вычислению координат пунктов опорной геодезической сети выполнен компанией 

ООО «НПП ГЕОМАТИК» (Приложение Л) 

Тахеометрическая съёмка масштаба 1:500 представлена на 2-х листах формата А1 с 

прямоугольной разграфкой сетки координат 10х10 см.  

Листы оформлены и вычерчены в условных знаках согласно инструкции «Условные знаки для 

топопланов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», Москва, «Недра», 2005 год. 

4.9. Метрологическая поверка средств измерений 

Свидетельства о поверке электронного тахеометра «SET 630R SOKKIA» №171000, 

нивелира B40 «Sokkia» №116910, спутниковых геодезических GNSS приёмников: «PrinCe 

i30 IMU» (№TX 3485650), «PrinCe i50 (№3511255), приведены в приложении Д. 

5. Результаты инженерно-геодезических изысканий 
Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с техническим заданием к 

договору №19-ПИР-23/ГА-2322 от 12.10.2023 г, программой работ, с учетом, сделанных в 

подготовительный период проработок, материалов согласований и в соответствии с 

требованиями нормативных документов. Средние погрешности определения планового 

положения контуров местности с четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) 

относительно ближайших пунктов геодезической основы не превышают в масштабе плана на 

незастроенной территории-0.5 мм для открытой местности. Средние погрешности съемки 
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рельефа и его изображения на инженерно-топографическом плане по высоте относительно 

ближайших точек съемочного обоснования не превышают от 1/4 принятой высоты сечения 

рельефа при углах наклона местности до 2°. Топографический план содержит объективную и 

достоверную информацию необходимую для проектных работ, составлен на ПЭВМ в 

программных продуктах CREDO_DAT 5.0, CREDO Топоплан. 

Технический отчет дополнен текстовыми и графическими приложениями в зависимости от 

вида выполненных работ. В результате выполненных полевых и камеральных инженерно-

геодезических работ составлены и переданы «Заказчику» следующие материалы: 

Пояснительная записка (отчёт);  

Топографический план масштаба 1:500. 

Оригиналы материалов хранятся в архиве ООО «ОнегоПутьсервис». 

 

6. Сведения по контролю качества и приемке работ 
После выполнения камеральных работ была произведена приемка полевых топографо-

геодезических материалов комиссией в составе директора ООО «ОнегоПутьсервис» 

Пухленко А.М., геодезиста Яблонского А.В. 

В ходе приемки были проверены полевые журналы съёмочного обоснования, полнота и 

точность отображения ситуации на топографическом плане, соответствие нанесенной 

ситуации условным знакам ГУГКа. Обнаруженные замечания в ходе приёмки исправлены. 

В результате приемки полевых работ установлено, что представленные материалы 

выполнены в соответствии с техническим заданием и нормативными документами. 

Общая характеристика качества представленных работ- «удовлетворительно». 

Акт приемки полевых топографо-геодезических материалов представлен в Приложение Е. 

Акт внешнего контроля качества выполнения геодезических работ-Приложение Е1 

7. Заключение 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с техническим заданием, 

программой работ, СП и НТД (нормативно технической документации) приведенными ниже. 

Методика измерений, показатели точности при уравнивании съемочной сети, а также, 

полнота и точность составленного топографического плана соответствуют требованиям 

нормативной документации. 

Топографический план содержит объективную и достоверную информацию необходимую 

для проектных работ. 

8. Использованные документы и материалы 
Работы выполнялись в соответствии с нормативными документами: 

1.СП47.13330.2016-Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

2. СП 11-104-97 - Инженерно – геодезические изыскания для строительства 

3. СП 11-104-97 - Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II Выполнение 

съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства. 

4. СП 317.1325800.2017 Инженерно – геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 издание 

2005 г. 

6. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах» 

 

Составил:    инженер геодезист              Яблонский А.В. 
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Приложение Б 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор Управляющей 

компании ООО «Базальт Менеджмент» 

АО «КП-Габбро» 

_________________ /А.И.Залеский/ 

« 12 » октября 2023 г. 
М.П 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ООО «ОнегоПутьсервис»  

_________________ /А.М.Пухленко/ 

« 12 »  октября 2023 г. 

М.П. 

П Р О Г Р А М М А 

инженерно-геодезических изысканий  
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Наименование объекта 

«Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего пользования АО 

«КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, (вместимость путей – 71 вагон) на 

станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

1.2 Местоположение объекта 

Российская Федерация, Республика Карелия, Кондопожский район, станция Новый 

Поселок, (подъездной путь необщего пользования АО «КП-Габбро». 

1.3.Сведения о Заказчике 

АО «КП-Габбро»  

ИНН 1003005538/ КПП 100101001 

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Литейная д. 3, пом. 14 

1.4.Сведения о Исполнителе 

ООО «ОнегоПутьсервис» 

185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.29. ИНН 1001155351, ОГРН 

1041000024746 

1.5.Цели и задачи инженерно-геодезических изысканий 

Основной целью инженерно-геодезических изысканий является получение 

топографического плана участка работ в масштабе 1:500. 

Основными задачами по выполнению работ являются: 

 проведение полевых работ (рекогносцировка, поиск и обследование исходных 

пунктов, создание планово-высотного  съемочного обоснования, топографическая 

съемка, обследование подземных  и надземных коммуникаций); 

 камеральная обработка полученных данных; 

 написание технического отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям. 

1.6. Идентификационные сведения об объекте 

1. Функциональное назначение объекта – Приказ Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр 

об утверждении классификатора объектов капитального строительства – железнодорожный 

подъездной путь 20.3.1.1; 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых, влияют на их безопасность – 
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объект принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры промышленного 

предприятия; 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений 

Район строительства: не сейсмически опасный – (СП 14.13330.2018 Строительство в 

сейсмических районах*). 

Опасные природные геологические процессы: 

Подтопление, пучение (табл. В.1 СП 116.13330.2012).; 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам  - не принадлежит; 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность- не категорируется . 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей –не имеются. 

7. Уровень ответственности – нормальный (п.7.ст.4 согласно Ф.З. от 30.12.2009 №384-ФЗ 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»). 

 1.7. Вид градостроительной деятельности 

Реконструкция  

1.8 Этап выполнения инженерных изысканий 

В соответствии с принятыми конструктивными решениями, на основании п.4.33  

СП 47.13330.2016 , выполнить инженерные изыскания в один этап. 

1.9. Краткая техническая характеристика объекта 

Реконструкция железнодорожных путей 

 Длина трассы проектируемого ж.д. пути – около 2000 м (уточняется при проектировании) 

2 стрелочных перевода и 1 тупиковый упор. 

Для проектирования объекта необходимо выполнить комплексные инженерно-

геодезические изыскания для создания топографического плана масштаба 1:500 на 

застроенной территории на площади – 7,0 га (уточняется при проведении полевых 

работ). 

1.10. Общие сведения о землепользовании и землевладельцах 

Проектируемые ж.д. пути располагаются на земельных участках с кадастровыми номерами: 

10:03:0091803:470, 10:03:0091803:493 и в полосе отвода Окт. ж.д. 

Категория земель: земли лесного фонда. 

1.11. Обзорная схема размещения объекта 

См. Приложение 1 к Программе инженерно-геодезических изысканий. 
 

2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Перечень исходных материалов и данных, предоставленных заказчиком 

- техническое задание на выполнение изыскательских работ от 12.10.2023 г. , утвержденное 

Генеральным директором  АО  «КП-Габбро»  

2.2. Результаты анализа степени изученности территории по материалам ранее 

выполненных инженерных изысканий  

Крупномасштабной современной съемки на участок работ на момент начала изысканий 

не имеется. 
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3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

3.1. Краткая физико-географическая характеристика района работ 
 

Территориально место проведения работ располагается в Кондопожском районе 

Республики Карелия, на территории населённого пункта Новый Посёлок, 

входящего в состав Кедрозерского сельского поселения. Географические 

координаты центра объекта: 

62°30'41,870''СШ, 34°20'42,793''ВД. 
 

3.2. Краткая характеристика природных условий района работ и техногенных 

факторов, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий 

Согласно СП 131.13330.2020 участок работ находится во II строительно – климатическом  

подрайоне, зона «В», в границах III температурной зоны.  

Климатическая характеристика района изысканий составлена на основании данных, 

приведённых в СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»), СП 

131.13330.2012 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»), а также по материалам 

отчётов о результатах инженерно-гидрометеорологических изысканий на территории 

Кондопожского района Республики Карелия. 

Категория сложности основных видов топографо-геодезических работ согласно 

"Справочника базовых цен на инженерные изыскания для строительства" 2004 г.- II. 

 

4 СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1. Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов 

работ в составе инженерных изысканий 

Краткая техническая характеристика объекта «Разработка проектной схемы развития 

собственных ж.д.путей необщего пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной 

длиной 1050м, (вместимость путей – 71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

, представлена в Техническом задании на инженерные изыскания; 

 
Краткое описание методики исполнения отдельных видов геодезических работ: 

- рекогносцировочное обследование территории изысканий; 

- создание планово - высотной опорной и съемочной геодезических сетей; 

- определение координат и высот пунктов опорной сети по результатам спутниковых 

измерений в статическом режиме – 6 точек;  

За исходный пункт по высоте принять пункт полигонометрии №10429 с отметкой Н= 

66.078, находящегося на обочине подъездной дороги - топографическая съемка в масштабе 

1: 500, включая съемку подземных и надземных сооружений; 

- составление технического отчета. 

4.2 Виды и объемы запланированных работ 

п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы 

1 Полевые работы   

1.1 развитие планово-высотной опорной геодезической сети 2-

го разряда, методом спутниковых измерений, I категория 

сложности 

пункт 

 

8 

 

комплексные инженерно-геодезические изыскания для 

создания топографических планов масштаба 1:500 
 

га 

 

7.0 
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п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы 

застроенной территории, II категория сложности 

2 Камеральные работы   

2.1 расчёт координат и высот пунктов опорной сети по 

результатам спутниковых измерений, I категория 

 

пункт 

 

8 

создание топографического плана застроенной территории 

масштаба 1:500, II категория. 
га 

 

7.0 

 

     4.3. Сведения о системах координат и высот 

- система координат – МСК 10, зона 1; 

- система высот – Балтийская 1977 г. 
 

4.4. Применяемые приборы, оборудование, инструменты, программные продукты 

- Для определения планово-высотного положения точек съемочного обоснования 

использовать спутниковые геодезические приборы «PrinCe i30 IMU» №TX 3485650, 

«PrinCe i50» №3511255. 

- измерение углов и линий в теодолитных ходах выполнить электронным тахеометром 

«SET 630R SOKKIA» №171000; 

- нивелирование производить нивелиром B40 «Sokkia» №116910 по 3-х метровым, 

двухсторонним рейкам; 

- уравнивание теодолитного хода точности 1:2000 производить с применением 

геодезической программы CREDO_DAT 5.0; 

- топографический план вычертить в программе CREDO Топоплан с использованием 

условных знаков согласно «Условные знаки для топографических планов м 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» изд. 2005г. 

4.5. Обоснование необходимой плотности пунктов геодезических сетей и точности 

определения их планового и высотного положения 

Количество пунктов и точность определения их положения определить согласно  

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ» пункт 5.1.1, таблица 5.1, п.5.1.9.; (СП 11-104-97- пункт 5.9). 

Точки опорной геодезической и съемочной сетей закрепить временными знаками 

(металлическими штырями, дюбель – гвоздями, забитыми в пни свежесрубленных 

деревьев, деревянными кольями). Точки передаются Заказчику по акту приемо-передачи 

геодезической опорной сети для обеспечения их сохранения на весь период строительства 

объекта. 

 
 

4.6. Данные о методах выполнения топографической съемки и создания 

инженерно-топографических планов 
 

- тахеометрическую съёмку выполнить с применением электронного тахеометра ”SET 

630R SOKKIA” (Япония), в результате набора пикетов полярным способом с точек 

съёмочного обоснования; 

- топографический план вычертить в программе CREDO Топоплан с использованием 

условных знаков согласно «Условные знаки для топографических планов м 1:5000, 1:2000, 
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1:1000, 1:500» изд. 2005г. 

 
 

4.7. Организация выполнения полевых работ, в том числе обеспеченность 

транспортом, проживанием, связью и организация камеральных работ 

Сотрудники ООО «ОнегоПутьсервис», при выезде на полевые работы, обеспечиваются 

автомобильным транспортом и жильем.  

На данном объекте изыскательских работ устойчиво работает сотовая связь мобильных 

операторов (МТС, МЕГАФОН,ТЕЛЕ2). 
 

4.8. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и 

инструкций и «Руководством по технике безопасности на инженерно-изыскательских 

работах». 

Требования по технике безопасности  в соответствии с ПТБ -88, Москва, «Недра»1991 

Перед началом работ бригада проходит инструктаж по технике безопасности с записью в 

соответствующих журналах. Работы вести в спецодежде, касках, рукавицах. 

Приказом по организации назначается лицо ответственное за выполнение работ. 

Подготовить необходимые материалы и оборудование для выполнения работ. 

При проведении полевых инженерно-изыскательских работ требуется соблюдение 

законодательства об охране окружающей среды, а также исключение всех действий, 

наносящих вред компонентам окружающей среды и человеку. 

В подготовительный период перед выездом на полевые работы провести следующие 

мероприятия: 

- проведение вводных инструктажей постоянно работающих сотрудников; 

- проверку знаний техники безопасности у всех работников полевых подразделений; 

- обеспечение полевых подразделений инструментом, спецодеждой, аптечками, 

спецобувью, средствами связи; 

- подготовка автотранспорта для перевозки людей. 

В полевой период провести следующие мероприятия: 

- провести инструктаж на рабочем месте всем сотрудникам; 

- руководитель работ обязан выявить особо опасные участки (водотоки, 

коммуникации, аварийные участки) и провести дополнительный инструктаж по правилам 

ведения полевых работ в этих условиях. 

- соблюдать правила проведения работ в зоне со специальным режимом. 
 

4.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

При проведении полевых инженерно-геодезических работ необходимо соблюдать 

требования законодательства об охране окружающей среды. Изыскательские работы 

необходимо производить строго в пределах отведенного участка работ, а также исключать 

все действия, наносящие вред компонентам окружающей среды и человеку. Во время 

проведения полевых работ не допускается загрязнение поверхности земли и растительного 

покрова отработанными ГСМ и грязной ветошью. Необходимо особо соблюдать правила 

противопожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, 

соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического 

задания должен осуществляться согласно СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96). 

Полевые и камеральные работы выполняются по техническому заданию и в соответствии 

с требованиями нормативных документов. 

Во время проведения изысканий осуществляется технический контроль директором ООО 

«ОнегоПутьсервис», в соответствии с действующей в организации системой контроля 

качества. 
 

6. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Инженерно-геодезические изыскания следует выполнять в соответствии с действующими 

на территории Российской Федерации нормативными документами. 

Основной нормативной базой выполняемых группой работ являются следующие 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ №87 от 16.02. 2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» 

3. Постановление Правительства РФ №20 от 19 января 2006 г. «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

4.  Постановление Правительства № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий». 

5. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие 

правила производства работ 

6. СП47.13330.2016 - актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

7. СП 11-104-97 - Инженерно – геодезические изыскания для строительства 

8. ГКИНП-17-002-93 - Инструкция о порядке осуществления государственного 

геодезического надзора в России 

9. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500. 

10. Условные знаки для топографических планов м 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500  

изд.2005г. 
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7. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

По результатам изысканий представить технический отчет. 

Состав технического отчета включает: 

пояснительную записку, 

текстовые и графические приложения. 

Разделы отчета подготавливаются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 

Текстовые приложения включают в себя ТЗ, программу работ, выписку из реестра членов 

саморегулируемой организации, метрологические свидетельства поверки приборов и т.д. 

Графические приложения включают: 

-топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5; 

- схема опорной и съемочной геодезической сетей; 

- картограмма работ с границами топосъемки; 

- чертежи и абрисы вновь установленных геодезических пунктов временного заложения. 

 

Программу составил: 

Инженер- геодезист                                          /Яблонский А.В./ 

ООО «ОнегоПутьсервис» 
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Приложение В 
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Приложение Г 

Проект: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего 
пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, (вместимость путей – 
71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

Дата: 27.10.2023 

Каталог координат и высот пунктов планово-высотного обоснования 

Пункт X Y H 
Дирекционный 

угол 
На пункт Сторона 

СКО 

дирекционного  

угла 

СКО  

расстоян

ия 

Относительная 

 ошибка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Исходные 

20 425141,769 1519210,012 76,478 329°07'12" 2999 60,171    

                    
21 425246,345 1519175,979 76,668 176°35'36" 2999 53,029  0°00'00,0" 0,0000  

    332°48'53" 28 76,401    

                    
23 425585,452 1518983,344 77,099 165°20'21" 25 18,972    

    304°51'55" 24 67,293  0°00'00,0" 0,0000  

                    
24 425623,915 1518928,132 77,086 124°51'55" 23 67,293  0°00'00,0" 0,0000  

    82°04'51" 29 36,582    

    347°38'48" 32 225,696    

                    
2999 425193,317 1519179,099 76,173 356°37'58" 21 53,120  0°00'00,0" 0,0000  

    149°07'12" 20 60,171  0°00'00,0" 0,0000  

                    
          

          

          
          

                    
Определяемые 
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25 425567,103 1518988,147 78,575 150°23'57" 26 92,952    

    345°19'55" 23 18,967    

    49°49'05" 34 25,594    

26 425486,282 1519034,061 77,322 148°54'56" 27 101,723    

    330°23'57" 25 92,952    

27 425399,166 1519086,580 77,125 147°16'35" 28 100,854    

    328°54'56" 26 101,723    

28 425314,319 1519141,100 76,967 152°50'13" 21 76,401    

    327°16'35" 27 100,854    

29 425628,958 1518964,360 76,498 262°04'33" 24 36,579    

    341°34'10" 30 49,606    

30 425676,019 1518948,677 76,060 161°34'10" 29 49,606    

    356°05'18" 31 142,721    

31 425818,408 1518938,941 74,080 176°05'18" 30 142,721    

    293°43'11" 32 64,572    

    51°42'05" 39 93,636    

32 425844,382 1518879,824 76,490 113°43'11" 31 64,572    

    167°38'29" 24 225,697    

34 425583,617 1519007,701 76,720 229°49'05" 25 25,594    

    39°38'31" 35 31,353    

35 425607,760 1519027,704 74,640 219°38'31" 34 31,353    

    347°43'06" 36 39,330    

    74°40'29" 37 47,396    
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36 425646,190 1519019,337 74,690       

37 425620,287 1519073,414 74,750 254°40'29" 35 47,396    

    347°15'00" 38 101,317    

38 425719,105 1519051,054 74,730 167°15'00" 37 101,317    

    346°12'20" 39 162,007    

39 425876,439 1519012,425 74,720 166°12'20" 38 162,007    

    231°42'05" 31 93,636    

    335°11'43" 40 97,410    

40 425964,863 1518971,559 74,640       
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Приложение Е 

 

Общество с ограниченной ответственностью УТВЕРЖДАЮ 

«ОнегоПутьсервис» директор 

185031, г. Петрозаводск, набережная 

Варкауса, 29 
ООО «ОнегоПутьсервис»    

тел. 703202 _________________Пухленко А.М. 

 

Республика Карелия, г. Петрозаводск    27 октября 2023 года 

АКТ  

внутреннего контроля приемки полевых работ и материалов 

 

Объект: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего 

пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, (вместимость путей – 

71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

1. Акт составлен о том, что ответственный исполнитель работ, инженер - геодезист 

Яблонский А.В. после завершения полевых инженерно-геодезических работ 

предъявил комиссии в составе: 

А.М. Пухленко  -  директор – председатель комиссии 

В.О. Дубровский – главный геодезист 

полевые материалы в объеме: 

Топографический план в масштабе 1:500: 

Журналы тахеометрической съемки - 1 шт. 

Журнал технического нивелирования - 1 шт. 

В процессе контроля выполнено: проверка полевых материалов, обход участка съемки с 

топографическим планом, набор контрольных пикетов ситуации, высотных пикетов. 

В результате контроля было набрано 30 пикетов: 

- погрешности определения планового положения  контуров местности с четкими, легко 

распознаваемыми очертаниями (границами) относительно ближайших пунктов 

геодезической основы не превысило 12 см. 

- отклонение рельефа по высоте составило от 0 до 10 см. 

2. Соответствие выполнения работ техническому заданию и нормативным документам: 

Полевые работы выполнены в соответствии с техническим заданием и нормативными 

документами. 

Недостатки, выявленные в ходе полевого контроля топографо-геодезических работ, 

устранены. 

Оценка работ - удовлетворительно. 
На основании материалов выполненных работ комиссия сделала вывод: топографо-

геодезические работы в виде технического отчета, плана масштаба 1:500 с высотой сечения 

рельефа 0.5 м., электронного плана того же масштаба, приняты и могут быть переданы 

заказчику. 

 

Председатель комиссии:                      

  Директор                А.М. Пухленко 

 

Главный геодезист                       В.О. Дубровский 

 

С актом ознакомлен:     

Инженер - геодезист              А.В. Яблонский 
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Приложение Е1 

АКТ 
внешнего контроля качества выполнения инженерно-геодезических изысканий  

По объекту: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д. путей необщего 

пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, (вместимость путей – 

71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Карелия, Кондопожский 

район, станция Новый Поселок, (подъездной путь необщего пользования АО «КП-Габбро»). 

Участок работ располагается на земельных участках с кадастровыми номерами: 

10:03:0091803:470, 10:03:0091803:493 и в полосе отвода Окт. ж.д. 

Категория земель: земли лесного фонда 

Заказчик: АО «КП-Габбро  

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Литейная д. 3, пом. 14 

Исполнитель: ООО «ОнегоПутьсервис» Адрес:185000, Республика Карелия, город 

Петрозаводск, наб. Варкауса, 29. 

Выписка из единого реестра о членах саморегулируемых организаций НОПРИЗ №1001155351-

20231023-1448 от 23.10.2023г  

Комиссия в составе: 

со стороны Заказчика: Генеральный директор АО «КП-Габбро  Залесский А.И 

со стороны Исполнителя: Директор ООО «ОнегоПутьсервис» Пухленко А.М.  

Приняла решение: 

инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объеме, согласно техническому 

заданию, программе работ и в соответствии с действующими нормативными документами. 

Материалы изысканий признать достаточными и пригодными для проектирования.  

Оценка выполненных работ: удовлетворительно 

 

Предъявлены к приемке и оценены следующие выполненные работы по инженерно-

геодезическим изысканиям: 

п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Полевые работы фактически 

выполнено 
программа 

1.1 развитие планово-высотной опорной геодезической 

сети 2го разряда, методом спутниковых статических 

измерений,  

I категория 

 

пункт 
9 8 



37 
 

 

 

 

 

  

  

        

19-ПИР-23/ГА-2322-ИГДИ 

Лист 

      
 

 Изм. К о л . У ч .   Лист  №док. Подпись  Дата  

 

п/п Наименование работ Ед. изм. Объем работ 

1 Полевые работы фактически 

выполнено 
программа 

комплексные инженерно-геодезические изыскания 

для создания топографических планов масштаба 

1:500 застроенной территории, II категория 

 

га 

 

11.0 

 

7.0 

2 Камеральные работы    

2.1 

 

 

2.2 

расчёт координат и высот пунктов опорной сети по 

результатам спутниковых измерений, I категория 
пункт 9 8 

создание топографического плана на застроенной 

территории масштаба 1:500, II категория. 
га 11.0 7.0 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «Прионежская горная компания»    / Залесский А.И/ 

 

«27 »  октября 2023 г. 

мп 

 

 

 

Директор  

ООО «ОнегоПутьсервис»       /Пухленко А.М. / 

 

«27» октября 2023 г. 

мп 
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Приложение Ж 
 

Проект: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной 
длиной 1050м, (вместимость путей – 71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

Дата: 
27.10.2023 

Характеристика теодолитных ходов 

Ход Класс Точки хода 
Длина 

 хода 
N Nb Fb факт. Fb доп. 

Невязка до уравнивания Невязки по уравн. дир. углам 

Fx Fy Fs [S]/Fs Fx Fy Fs [S]/Fs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Тахеом.ход 21, 28, ..., 25 371,920 5 5 -0°02'05" 0°02'14" -0,135 -0,248 0,282 1318 -0,007 0,005 0,009 42437 

2 Тахеом.ход 24, 29, ..., 31 228,915 4 4  0°00'22" 0°02'00" -0,004 0,023 0,024 9678 0,008 -0,001 0,008 27289 

3 Тахеом.ход 24, 32, 31 290,270 3 3 -0°00'27" 0°01'44" 0,019 -0,002 0,019 15130 -0,011 0,009 0,014 20487 

4 Тахеом.ход 25, 34, ..., 31 461,300 7 7  0°00'24" 0°02'39" 0,017 0,040 0,043 10649 -0,003 -0,016 0,016 29010 
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Приложение И 

 

Проект: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной 
длиной 1050м, (вместимость путей – 71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

Дата: 
27.10.2023 

Технические характеристики сети 

Проект:  Система координат: Не задана 

Населенный пункт: ст. Новый Поселок Проекция:  

Площадка:  Эллипсоид:  

Гриф секретности:  Датум:  

 Модель геоида:  

 Система высот: Балтийская 

Статистика: 

Пункты Измерения Топографические объекты 

Всего 43 Дир. углов 0 Всего 0 

Исходных XY 8 Т/ходов 4 Точечных 0 

Исходных H 23 Н/ходов 0 Линейных 0 

Исходных XYH 8 Узлов 2 Площадных 0 

  Станций 17   

  Целей ПВО 1310   

  Целей тахеометрии 1310   
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Приложение К 

 

Технические характеристики теодолитных ходов 

Класс 
Общая 
протя- 

женность Х
о

д
о

в
 

У
з
л

о
в

 

Длины ходов Длины линий Угловая невязка Линейная невязка 

Min Ход Max Ход Средняя Min Max Средняя Fb max Fb доп. Ход Fs max [S]/Fs Ход 

Тахеом.ход 1352,405 4 2 228,915 2 461,300 4 338,101 25,590 225,690 90,160  0°02'55"  0°00'45" 1 0,016 29010 4 
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Приложение Н 

 

ВЕДОМОСТЬ 

согласования коммуникаций нанесенных на топографическом плане 

по объекту: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей 

необщего пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, 

(вместимость путей – 71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

организации 

Дата 

согласования 

Отметка о 

согласовании 

Примечание 

1 

АО «КП-Габбро» 

   

2     

3     
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Приложение П 

 

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Объект: «Разработка проектной схемы развития собственных ж.д.путей необщего 

пользования АО «КП-Габбро» в парке «П» полезной длиной 1050м, (вместимость путей – 

71 вагон) на станции Новый Поселок Окт.ж.д». 

№ 

п.п

. 

Название 

пункта полигонометрии 
Разряд, класс Состояние Радиовидимость 

1 
п.п. 3021 

2 
Пригоден для 

работ 
Удовлетворительная 

2 п.п. 3020 2 
Пригоден для 

работ 
Удовлетворительная 

3 п.п. 2999 2 
Пригоден для 

работ 
Удовлетворительная 

4 п.п.10429 2 
Пригоден для 

работ 
Удовлетворительная 

5 п.п. 10496 2 
Пригоден для 

работ 
Удовлетворительная 

 

 

 

 

Составил: инженер-геодезист                                                      Яблонский А.В. 

 

27.10.2023 г. 
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Условные обозначения

исходное направление

теодолитный ход
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Пухленко А .
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Разработка проектной схемы развития собственных ж.д. путей необщего пользования

АО "КП-Габбро" в парке "П" полезной длиной 1050м, (вместимость путей - 71 вагон) на

станции Новый Поселок Окт.ж.д.
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